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Schnellkupplung NW 5,5 (Standard)
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Werkstoffe: Stahl vernickelt ; verchromt; Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich: -20 bis +80 C°
Betriebsdruck: 0-15 bar

Durchfluss: 500 NI/min (Eingangsdruck 6 bar, 0.4 bar Druckabfall)
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Werkstoffe: Messing vernickelt T - 1
Temperaturbereich: -20 bis +100 C° 3 o ==
Betriebsdruck: 0-35 bar Grobvakuum 1 [
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G 1/4AG 22 mm 55 mm 9mm 19

Werkstoffe: Messing

Temperaturbereich: -20 bis +100 C°

Betriebsdruck: 0-35 bar Grobvakuum

Durchfluss: 550 NI/min (Eingangsdruck 6 bar, 0.5 bar Druckabfall)

Typ Messing ad

H343.6644 G 1/4AG
H343.6645 G12AG
H343.6646 G 1/41G

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertei Fur nicht schriflich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E www.hausammann.com
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