
HAUSAMMANN Schnellkupplungen aus Edelstahl

Artikel G1 Max. Druck Material A1 D1 SW1 VP1

40.559
74.268
74.270

G 1/4
G 3/8
G 3/4

15 bar
185 bar
185 bar

1.4305
1.4401
1.4401

45 mm
60 mm
86 mm

28 mm
34 mm
48 mm

SW22
SW27
SW38

71.10
194.00
320.00

HAUSAMMANN

Abdichtung des Ventils FKM, beständig für viele Gase 
und Flüssigkeiten. Schöne saubere Kupplung zu einem 
akzeptablen Preis.

Stecknippel aus Edelstahl, selbstabstellend

Artikel G1 Max. Druck Material A1 SW1 VP1

38.949
74.269
74.271

G 1/4
G 3/8
G 3/4

15 bar
185 bar
185 bar

1.4305
1.4401
1.4401

45 mm
41 mm
53 mm

SW17
SW22
SW36

17.30
36.00
106.00

Abdichtung des Ventils FKM, beständig für viele Gase 
und Flüssigkeiten. Dank des eingebauten Ventils wird 
beim Auskuppeln nur eine ganz kleine Menge verloren.
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Armaturen aus Edelstahl rostfrei

X

K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

HAUSAMMANN Materialfilter aus Edelstahl 240 Mikron

Artikel G1 G2 Max. Druck Material A3 VP1

40.101 G 3/8a G 3/8i 185 bar 1.4401 140 mm 158.00

Der Materialfilter dient dank seiner hohen Druckbe-
ständigkeit für konventionelle Spritz- und Pumpanlagen 
genau so wie für Airless Spritzen und Schmieranwen-
dungen.


