Robuste Spiralen aus PA mit Dreh anschluss

Spirales robustes en PA avec raccords tournants
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Druckluftspiralen Superflex aus PUR

Spirales Superflex en PUR

Das Material:

Polyurethan ist ein Polyester-Elastomer, fle-
xibel und zéh, das Material, aus dem auch
Turnschuhe hergestellt werden. Wird es
geknickt, so erholt es sich blitzschnell wieder
in die urspriingliche Form.

Die Formgebung:

Beidseitige Drehanschliisse helfen sicher
gegen Verwicklungen. Kleine Spiralisierung
braucht wenig Platz und das Schwanz-Stiick
von 0.5 m lasst den Einsatz selbst bei feinen
Arbeiten zu.
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Le matériel:

Le polyuréthane est un polyester-élastomere,
le matériel est flexible et résistant, comme celui
utilisé pour fabriquer les pantoufles de gym.
Aprés avoir été plié, il se remet tout de suite
en forme,

La forme:

Les deux raccords tournant évitent a la spirale
de s'entortiller. Son petit diamétre la rend peu
encombrante. Son bout, long de 0.5 m, permet
d'effectuer des travaux fins.

Nycoil-Superflex gelb Standard @ Nycoil-Superflex jaune standard
Best. Nr. Gewinde Lange Auszug LW-Rohr Preis
No. cde Filetage Longueur Etirable a Jint. Prix

40.383 G1/s 3.0m 1.8m 190 mm 4.8 mm 33.-
40.378 Gy 6.0m 3.3m 350 mm 4.8 mm 36.-
40.388 G1/4 45m 2.6m 240 mm 6.3 mm 43.-
40.379 G1/s 9.0m 50m 470 mm 6.3 mm 49.-
40.384 G1/4 45m 26m 230 mm 8.0 mm 63.-
40.389 Gy 9.0m 50m 440 mm 8.0 mm 76.-
40.394 G1/s 15.0m 8.0m 800 mm 8.0 mm 135.-
40.393 G 3/ 9.0 m 5.0 m 520 mm 8.0 mm 135.-

Leuchtende Farben Couleurs brillantes

mit Knickschutz schwarz ©) avec ressort de protection noir

Best. Nr. Farbe Gewinde|Lange|Lange nutzbar ROhéHi—Ube Fgozr//T:)ae Spi@rale Lé_r?gl?:ur Preis

No. cde Couleur Filetage | Long. |Longueur utile mm mm mm Bulk Prix

40.402 | blau/bleu
40.403 | gelb/jaune G4 [11m 6m 6.3 9.5 60 | 350 mm | 44.-
40.404 |neon-orange
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