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NEU
Berührungsfreier Klauenverdichter in den 
Grössen 60, 100 und 300 m3/h, speziell geeig-
net für Blasluft zwischen 1.2 und 2.2 bar mit 
einem guten Wirkungsgrad.

Die Konstruktion ist sehr robust, langlebig und 
für 24 h Betrieb konstruiert. Besonders geeig-
net für Druckförderung, Belüftung von Bädern 
und zentrale Versorgung von graphischen 
Betrieben mit oelfreier Blasluft.

Vorteile:
- oelfreie Verdichtung, berührungsfrei
- Getriebe zum Drehstrommotor 400 V
- Motor mit Kaltleiterfühler PTC
- praktisch konstante Liefermenge auch bei 

steigendem Gegendruck
- Sicherheitsventil montiert

Nouveau
Compression sans usure ni frottement avec 
débits de 60, 100 et 300 m3/h spécialement 
pour air de soufflage dans le rayon de 1.2 à 2.2 
bar avec un rendement spécifique élevé.

La construction est très robuste, de longévité 
et construit pour travailler 24 h sur 24. Spécia-
lement pour transport pneumatique, aération 
de bains et centrale d'air de soufflage dans les 
imprimeries.

Les Avantages:
- air de soufflage entièrement exempt d'huile
- boite de réduction au moteur électrique
- moteur avec senseur de surcharge PTC
- débit constant même à pression élevée
- Soupape de sécurité montée

 Empfohlenes Zubehör  Extensions conseillées

Verdichter in komplette Schalldämmbox 
eingebaut mit Kühlung
Mehrpreis Schalldämmbox (69 dB(A)) 4200.−

Surpresseur monté dans un casier déso-
norisation avec ventilation (69 dB(A)
Augmentation pour box et montage 4200.−

W

Berührungsfreier Klauenverdichter bis 2.2 bar

Compresseur à marche à sec jusqu’à 2.2 bar
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DLR 60 100 300

Saugvermögen/Aspiration m3/h 60 100 100 300 300
Druck/Pression bar 2.0 1.4 2.2 1.4 2.2
Spannung/Tension V/Hz 230/400 400 V  50 Hz
Motor/Moteur kW 3 4 5.5 11 15
Eff. Leistung bei max. Druck
Débit eff. à pression maximum m3/h 55 90 85 280 270

Gewicht/Poids kg 65 110 130 286 301

Abmessungen/Dimensions

alle Masse unverbindlich
Mesures sans engagement
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Preis ohne Ansaugschalldämpfer
Prix sans silencieux aspiration CHF 6850.− 7600.− 8100.− 15100.− 15750.−

Ansaugschalldämpfer und Pulsati-
onsdämpfer 78 dB(A)
Silencieux d'aspiration et pulsation 
78 dB(A)

CHF inkl.
incl. 2160.− 2160.− 2860.− 2860.−

DANFOSS Motorschutz/Sanftan-
lauf mit Gehäuse und EIN / AUS 
- Schalter
DANFOSS thermique / softstart avec
casier et ON / OFF

CHF 135.− 900.− 900.− 1030.− 1990.−
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Berührungsfreier Klauenverdichter bis 2.2 bar

Compresseur à marche à sec jusqu’à 2.2 bar




