
Kolbenstossdruckpresse mit Nadelspitzröhrchen

Diese Presse ist aus Kunststoff und speziell gemacht für das Schmieren von INA 
Lagern mit Fett. Presse mit Doppelkolben.

HAUSAMMANN

Artikel A1 Ausführung/Modell Inhalt A2 VP1 VE VP2

01.135 45 x 150 mm mit Nadelspitz 180 cm3 M9 x 1 39.80 10 33.85

  Fax: 044 491 22 11  WebShop: www.hausammann.com

K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Stossdruckpressen (Vakuum) mit Spitzdüse
Für Oel und leichtflüssige Fette. Eine gute Stosspresse mit Einfachkolben.
Gewinde M 9 x 1.

Stossdruckpressen (Vakuum) mit Hohldüse
Für Oel und leichtflüssige Fette. Eine gute Stosspresse mit Einfachkolben.
Gewinde M 9 x 1.

Artikel A1 Ausführung Inhalt A2 VP1 VE VP2

01.140 30 x 120 mm mit Hohldüse 60 cm3 M9 x 1 7.29 100 6.27

01.142 42 x 155 mm mit Hohldüse 150 cm3 M9 x 1 11.47 100 9.75

Artikel A1 Ausführung Inhalt A2 VP1 VE VP2

01.147 30 x 120 mm mit Spitzdüse 60 cm3 M9 x 1 7.29 100 6.27

01.148 42 x 155 mm mit Spitzdüse 150 cm3 M9 x 1 11.47 100 9.75


