
Kolbenstossdruckpressen mit Hohldüse
Für Fett und Fliessfett mit Doppelkolben. Behälter aus schlagfestem, Polyamid, 
Hochdruckkolben aus Stahl. Gewinde M 9 x 1.

Auch gefüllt lieferbar als Maschinenbeigabe.

Kolbenstossdruckpressen mit Spitzdüse

Für Fett und Fliessfett mit Doppelkolben. Behälter aus schlagfestem, Polyamid, 
Hochdruckkolben aus Stahl. Gewinde M 9 x 1.

Auch gefüllt lieferbar als Maschinenbeigabe.

Artikel A1 Ausführung Inhalt A2 VP1 VE VP2

01.180 35 x 95 mm mit Spitzdüse 60 cm3 M9 x 1 13.00 50 10.92

01.181 40 x 125 mm mit Spitzdüse 110 cm3 M9 x 1 13.50 50 11.05

01.182 40 x 150 mm mit Spitzdüse 180 cm3 M9 x 1 16.50 10 14.04

01.183 45 x 275 mm mit Spitzdüse 335 cm3 M9 x 1 28.15 10 23.93

Kolbenstossdruckpresse mit Kombidüse

Artikel A1 Ausführung Inhalt A2 VP1 VE VP2

REL01.161 35 x 95 mm mit Kombidüse 60 cm3 M9 x 1 13.00 50 10.92

REL01.162 40 x 125 mm mit Kombidüse 110 cm3 M9 x 1 13.50 50 11.05
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Artikel A1 Ausführung Inhalt A2 VP1 VE VP2

01.150 35 x 95 mm mit Hohldüse 60 cm3 M9 x 1 13.00 50 10.92

01.151 40 x 125 mm mit Hohldüse 110 cm3 M9 x 1 13.50 50 11.05

01.152 45 x 150 mm mit Hohldüse 180 cm3 M9 x 1 16.50 10 14.04

01.153 45 x 275 mm mit Hohldüse 335 cm3 M9 x 1 28.15 10 23.93

Für Fett und Fliessfett mit Doppelkolben. Behälter aus schlagfestem, Polyamid, 
Hochdruckkolben aus Stahl. Gewinde M 9 x 1.
Für Schmiernippel H, K und L geeignet.

Auch gefüllt lieferbar als Maschinenbeigabe.


