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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Hydraulik-Greifkopf
Backen gehärtet mit Gummimembrane. Für H+K Schmiernippel.

Artikel D1 G1 VP1 VE VP2

REL01.509 Ø 15 mm M10 x 1 3.60 100 3.12

01.509 Ø 15 mm G 1/8 3.60 100 3.12

Vierbacken-Greifköpfe
HYDRAULIK, Stahl cadmiert, Backen gepresst und gehärtet. Mit Gummimembrane 
für H+K Schmiernippel.

Artikel D1 G1 VP1 VE VP2

R050-830 Ø 15 mm M10 x 1 5.60 10 4.80

01.518 Ø 15 mm G 1/8 5.60 10 4.80

Mundstück Hydraulik

Passend zu Schmiernippel H+K. O-Ring-Abdichtung.

Artikel D1 G1 VP1 VE VP2

REL01.528 Ø 12 mm M10 x 1 2.90 100 2.46

01.528 Ø 12 mm G 1/8 2.90 100 2.46

01.529 Ø 12 mm M9 x 1 2.90 100 2.46

Gestattet, auch H-Nippel mit der Stosspresse einwandfrei zu schmieren.

Artikel G1 Ausführung/Modell VP1 VE VP2

R050-833 M 10 x 1 A für Maulweite 16/17 mm 12.40 10 10.53

R051-863 G 1/8 A für Maulweite 16/17 mm 12.40 10 10.53

01.525 G 1/8 SUPER Maulweite 22 mm 18.20 10 15.50

Greifkopf SUPER
Unverwüstlicher Greifkopf mit Gummi-Dichtung, Passend zu Flachschmiernippeln.

Speziell für Baumaschinen.


