
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Hochdruckschläuche für Fett
Gewinde G 1/4 beidseitig passend zu Schmieranlagen und Pistolen. Mit Knick-
schutzfedern

Artikel A1 Länge Ausführung/Modell G1 Gewicht Druck 1 VP1

02.011 1 m Hochdruck-Schlauch G 1/4 1.5 kg 400 bar 25.70

02.012 2 m Hochdruck-Schlauch G 1/4 1.8 kg 400 bar 41.85

02.013 5 m Hochdruck-Schlauch G 1/4 2 kg 400 bar 67.00

02.014 10 m Hochdruck-Schlauch G 1/4 3 kg 400 bar 115.00

Pinsel- Auftragepistole Max. 75 bar
Praktische Pistole, Gewinde G 1/4 mit Fettpinsel Ø 24 mm.

Artikel A1 Ausführung/Modell G1 A4 Gewicht Druck 1 VP1

41.545 PINSEL G 1/4 LW 10 0.36 kg 75 bar 152.00

Hochdruckpistole BOOSTER
Gewinde G 1/4 am Eingang mit Drehteil. Zerkrohr und Hydraulikgreifkopf G 1/8 am 
Ausgang. Verdoppelt den Eingangsdruck bis Max. 700 bar.

Artikel A1 Ausführung/Modell G1 A4 Gewicht Druck 1 VP1

02.024 BOOSTER G 1/4 0.98 kg 700 bar 195.00

Rund um die Uhr bestellen: my hausammann shop
www.hausammann.com

Ab 200.- Warenwert frei Haus
Lieferzeit: ab Lager verfügbar


