
Pneumatik Fettpistole, kontinuierlich laufend
Pneumatischer Antrieb, der mit 4-7 bar einen Schmierdruck bis 220 bar erreicht. 
Der Fettzylinder ist verzinkt und geeignet für Fettpatronen 400 g. Zerkanschluss mit 
Greifkopf, Gewinde G 1/8. Luftanschluss G 1/4 Aussengewinde.

Option: wir empfehlen einen Stecknippel G 1/4 innen 40.560

Artikel Ausführung/
Modell

Inhalt H1 VP1 VE VP2

02.100 Pneumatische 
Fettpistole mit 
Zubehör

400 g G 1/8 115.30 10 98.00

Hebeldruckpresse mit Schlauch und Greifkopf
Handhebelpresse aus Stahl, komplett mit Schlauch 250 mm und Greifkopf, zum 
Befüllen mit 400 g Fettpatronen.

Alles in sauberem Karton verpackt, ideal, Ihrer Maschine beizulegen.

Artikel Ausführung/
Modell

Inhalt H1 VP1 VE VP2

REL01.068 mit Schlauch 400 g M10 x 1 28.94 10 25.37

01.068 mit Schlauch 400 g G 1/8 29.85 10 24.60

Die Förderung ist kontinuierlich und ist auch geeignet zum Füllen von Zentralschmier-
pumpen ab Patrone.

  Fax: 044 491 22 11  WebShop: www.hausammann.com

Handhebelpresse für Patronen Gewinde M10x1

Eine preisgünstige Presse, konzentriert auf das Wesentliche. Ohne Zubehör Gewinde 
M10x1, schwarz lackiert

Artikel Ausführung/
Modell

Inhalt H1 VP1 VE VP2

REL01.060M ohne Zubehör 400 g M10 x 1 23.50 6 19.95

K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Empfohlenes Zubehör                                              Gewinde VP1 VE VP2

38.925
R046-810
R049-819
01.069

Stecknippel für Luftanschluss
Rohr mit Greifkopf
Schlauch 500 mm mit Greifkopf
Fettpatrone 400 g Mehrzweckfett

G 1/4 innen
M10 x 1
G 1/8
-

2.36
7.20
14.30
5.60

25
10
10
24

1.80
6.05
12.20
4.74


