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Artikel Nenninhalt Für Behälter Ø innen Für Behälter-Höhe VP1

02.256 ca. 5 kg 172-200 mm < 490 mm 144.00

02.257 ca. 10 kg 215-228 mm < 490 mm 151.00

02.258 ca. 15 kg 255-280 mm < 490 mm 158.00

02.259 ca. 20 kg 275-300 mm < 490 mm 163.00

02.262 25 kg 305-335 mm < 650 mm 202.00

02.263 50 kg 355-385 mm < 650 mm 214.00

Artikel Nenninhalt Für Behälter Ø innen Für Behälter-Höhe VP1

02.276 ca. 5 kg 172-200 mm < 490 mm 245.00

02.277 ca. 10 kg 215-228 mm < 490 mm 249.00

02.278 ca. 15 kg 255-280 mm < 490 mm 254.00

02.279 ca. 20 kg 275-300 mm < 490 mm 259.00

02.272 25 kg 305-335 mm < 650 mm 301.00

02.273 50 kg 355-385 mm < 650 mm 315.00

Fettpressenfüller ohne Behälter
Handpumpe mit Fördermenge 30ccm/Hub, Pumpenrohr 40mm Durchmesser.
Zentrierdeckel verstellbar für ändernde Behälterhöhen, Folgeplatte mit Gummilippe.
Geeignet für Fette der Klassen NLGI 000 – 2, -20/+50° C.

Füllrohr mit Ventil.

Hand-Füllpumpe für Zentralschmierungen ohne Behälter
Handpumpe mit Fördermenge 30ccm/Hub, Pumpenrohr 40mm Durchmesser.
Zentrierdeckel verstellbar für ändernde Behälterhöhen, Folgeplatte mit Gummilippe.
Geeignet für Fette der Klassen NLGI 000 – 2, -20/+50° C.

Mit 2 m Schlauch und Fett-Schnellkupplung mit Ventil.

Empfohlenes Zubehör                                                Gewinde VP1

90.049
02.907/AFR
02.907/ATS
-

Abfüllventil
Abfüllrohe mit Ventil G 3/8
Abfüllteller für Stosspressen
Stecknippel auf Zentralschmierpumpe

G 1/8
G 1/8
-
(Marke angeben)

1.80
33.33
33.58
auf Anfrage


