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Zentrierdeckel ZD
Um die verschiedenen Pumpen auf das Gebinde zu 
stellen und dieses gleichzeitig sauber zu verschliessen 
dienen Zentrierdeckel.

Das Mass Ø A2 gibt den maximalen Aussendurchmesser 
des Fettkessels an.

Artikel A2 Ausführung/Modell D1 A3 Gewicht VP1

02.901/15 325 mm Zentrierdeckel ZD 32.5 mm 24 mm 1.2 kg 73.15

02.901/25 400 mm Zentrierdeckel ZD 32.5 mm 8 mm 1.8 kg 153.30

02.901/501 420 mm Zentrierdeckel ZD 32.5 mm 8 mm 2.5 kg 159.00

02.901/200 615 mm Zentrierdeckel ZD 32.5 mm 2 mm 8 kg 344.90

Artikel A2 Ausführung/Modell D1 A3 Gewicht VP1

02.901/50 315-420 mm ZDV höhenverstellbar 32.5 mm 72 mm 3.6 kg 255.20

Zentrierdeckel ZDV höhenverstellbar
Der höhenverstellbare Deckel gestattet es, längere 
Pumpen an kleinere Gebinde anzupassen.

Für Rohr Ø 32 mm

Artikel A1 A2 Ausführung/Modell A3 Gewicht VP1

02.902/15 312 mm 295 mm Schutzbehälter B 380 mm 45.10

02.902/25 385 mm 373 mm Schutzbehälter B 480 mm 76.70

02.902/252 385 mm 365 mm Schutzbehälter B 538 mm 77.10

Fett- und Schutzbehälter B
Kleine Fettgebinde von 4 - 25 kg können in den 
massiven Schutzbehälter aus Stahlblech hineingestellt 
werden.


