
Belüftungszapfen KTSM aus ALU
Leichtmetall, komplett mit oelbeständiger Dichtung aus 
Amianit. Belüftungszapfen mit feiner Bohrung.

Artikel G1 M1 A1 A2 A3 SW1 VP1 VE VP2

13.569 G 1/8 ALU 8 mm 1.5 mm 4.5 mm SW14 3.03 100 2.30

13.570 G 1/4 ALU 9 mm 2 mm 5 mm SW17 4.52 100 3.50

13.571 G 3/8 ALU 9 mm 3 mm 5 mm SW18 7.50 100 5.90

13.572 G 1/2 ALU 9 mm 3 mm 5 mm SW22 8.58 100 6.70

13.573 G 3/4 ALU 10 mm 3 mm 6 mm SW27 8.88 100 6.90

13.574 G 1 ALU 12.5 mm 3 mm 8 mm SW34 13.04 100 10.30

Klebetikette mit Aufschrift OIL.

Belüftungszapfen KTS
Thermoplastischer Kunststoff, schwarz, mit Belüftungs-
bohrung und Dichtung aus Amianit. Aufschrift OIL.

Artikel G1 A1 A2 A3 SW1 VP1 VE VP2

13.550 G 1/4 9 mm 1.5 mm 5.5 mm SW 17 3.13 100 2.40

13.551 G 3/8 10 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 18 3.13 100 2.40

13.552 G 1/2 11 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 22 4.31 100 3.30

13.553 G 3/4 12 mm 2 mm 7 mm SW 27 4.31 100 3.30

13.554 G 1 12.5 mm 3.5 mm 8 mm SW 34 4.31 100 3.30

13.556 G 1 1/2 13 mm 5 mm 9 mm SW 47 5.60 100 4.30

13.557 G 2 20 mm 5 mm 9 mm SW 64 7.70 100 6.00

13.560 M14 x 1.5 9 mm 1.5 mm 5.5 mm SW 17 3.13 100 2.40

13.561 M16 x 1.5 10 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 18 3.13 100 2.40

13.562 M18 x 1.5 10 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 20 3.13 100 2.40

13.563 M20 x 1.5 11 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 22 4.31 100 3.30

13.564 M22 x 1.5 11 mm 1.5 mm 6.5 mm SW 22 4.31 100 3.30
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