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Robinet à bille 3/2 voies vertical, exécution L
3 filetages, 3 positions en L pour une flexibilité maximale. 
Laiton chromé, actionnement en matière synthétique 
noire, contre-écrou pour fixation.

Température -20 à +80° C. Pression -0.95 à 13 bar.
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Article G1 D1 (DN) A1 A2 A3 A4 D2 VP1

40.292 G 1/2 15 mm 77 mm 19 mm 125 mm 85 mm 39 mm 58.30

40.293 G 3/4 20 mm 92 mm 23 mm 145 mm 107 mm 47 mm 96.80

40.294 G 1 25 mm 104 mm 25 mm 170 mm 124 mm 55 mm 145.20

Robinet à bille TEFLON 3 voies
2/2 voies forme L horizontale.

Température -20 à +80° C. Pression -0.99 à 16 bar.

Robinets à bille 3/2 et 3/3 voies
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Robinet à bille 3/2 voies vertical, exécution L
3 filetages, 3 positions en T pour une flexibilité maximale. 
Laiton chromé, actionnement en matière synthétique 
noire, contre-écrou pour fixation.

Température -20 à +80° C. Pression -0.95 à 13 bar.

Article G1 D1 (DN) A1 A2 A3 A4 SW1 SW2 VP1 VE VP2

15.130 G 1/8 5 mm 35 mm 19 mm 33.5 mm 15.5 mm SW17 SW17 16.90 25 15.30

15.131 G 1/4 5 mm 37 mm 19 mm 33.5 mm 17.5 mm SW17 SW17 17.90 25 16.20

15.134 G 3/8 7 mm 42 mm 19 mm 35 mm 19.5 mm SW17 SW21 19.80 10 17.90

Article G1 D1 (DN) A1 A2 A3 A4 SW1 SW2 VP1 VE VP2

15.132 G 1/8 5 mm 35 mm 19 mm 33.5 mm 15.5 mm SW17 SW17 16.90 25 15.30

15.133 G 1/4 5 mm 37 mm 19 mm 33.5 mm 17.5 mm SW17 SW17 17.20 25 16.20

15.135 G 3/8 7 mm 42 mm 19 mm 35 mm 19.5 mm SW17 SW21 19.00 10 17.90
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