
Article D1 G1 A2 A3 SW1 VP1 VE VP2

24.804/041 4 mm G 1/8 45 mm 18 mm SW8 2.50 50 2.21

24.804/061 6 mm G 1/8 47.5 mm 19.5 mm SW9 2.70 50 2.39

24.804/062 6 mm G 1/4 56 mm 24.5 mm SW13 3.55 50 3.13

24.804/081 8 mm G 1/8 57 mm 19.5 mm SW12 3.15 50 2.76

24.804/082 8 mm G 1/4 59 mm 24.5 mm SW13 3.65 50 3.22

24.804/102 10 mm G 1/4 64 mm 24.5 mm SW13 4.30 25 3.77

24.804/103 10 mm G 3/8 58 mm 26 mm SW14 4.80 25 4.23

24.804/104 10 mm G 1/2 69 mm 26 mm SW15 5.65 25 4.97

24.804/122 12 mm G 1/4 69 mm 25.5 mm SW14 5.65 25 4.97

24.804/123 12 mm G 3/8 69 mm 26 mm SW14 5.65 25 4.97

24.804/124 12 mm G 1/2 70 mm 26 mm SW15 6.35 25 5.61

24.804/144 14 mm G 1/2 77 mm 30 mm SW18 7.50 25 6.62

24.804/154 15 mm G 1/2 78 mm 30 mm SW18 7.50 25 6.62

24.804/164 16 mm G 1/2 77.5 mm 28.5 mm SW17 8.95 10 7.91

24.804/184 18 mm G 1/2 83 mm 28 mm SW20 10.75 10 9.48

24.804/185 18 mm G 3/4 83 mm 34 mm SW20 11.65 10 10.30
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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

HAUSAMMANN HAUSAMMANN Raccord T, filetage femelle cylindrique
Pression -0.99 à > 70 bar, pour air, eau, graissage.

Utilisable pour tubes en cuivre, acier, alu - pour plastique 
utilisez des douilles d'appui.


