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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Ganzmetall-Kanister

Artikel Inhalt Modell A1 A2 Breite VP1 VE VP2

31.110 5 l Grün RAL 6003 280 mm 250 mm 110 mm 30.71 10 25.30

31.117 10 l Grün RAL 6003 280 mm 345 mm 165 mm 34.92 10 28.50

31.112 20 l Grün RAL 6003 468 mm 345 mm 165 mm 37.07 10 30.60

31.116 10 l Signalgrün RAL 6032 280 mm 345 mm 165 mm 39.13 10 30.70

31.115 20 l Signalgrün RAL 6032 468 mm 345 mm 165 mm 41.39 10 32.80

31.119 10 l Feuerrot RAL 3000 280 mm 345 mm 165 mm 39.13 10 30.70

31.114 20 l Feuerrot RAL 3000 468 mm 345 mm 165 mm 41.39 10 32.80

31.118 10 l Reinweiss RAL 9010 280 mm 345 mm 165 mm 39.13 10 30.70

31.131 20 l Blau RAL 5005 468 mm 345 mm 165 mm 41.39 10 32.80

31.163 20 l Verkehrsgelb RAL 1023 468 mm 345 mm 165 mm 41.39 10 32.80

31.156 10 l * mit Flammschutz 280 mm 345 mm 165 mm 75.07 10 61.10

31.159 20 l * mit Flammschutz 468 mm 345 mm 165 mm 93.05 10 76.40

Ganzmetall-Kanister, Ausguss

Artikel Hinweis 1 Modell Länge VP1 VE VP2

31.120 Ausguss starr mit Dichtung KAT RIGID 190 mm 15.92 10 12.90

31.122 flexibel, mit grossem Auslauf DIESEL FLEX 280 mm 22.29 10 18.40

31.122/400 Ausguss flexibel lang DIESEL LONG 400 mm 30.71 10 25.40

31.125 flexibel, mit Dichtung für KAT KAT FLEX 330 mm 23.93 10 19.60

31.123 * Flexibel für Flammschutz SAFETY 330 mm 16.95 10 13.80

Lackiertes Stahlblech mit bügelverschluss, geprüft von 
TÜV, GS, UN für Benzin, Bleifrei und Diesel.

Kanister haben Tradition. Seit dem Beginn der Motorisie-
rung und Industrialisierung ist der Nachschub an Treibstoff, 
Kraftstoff, Betriebsstoffen und Wasser mit Kanistern 
organisiert worden. Sie sind sozusagen die „Zirkulations-
flaschen der Industrie“ geworden.
* SAFETY-Version mit Flammschutz.

Passend zu ARMEE, mit Luftrohr.
Oelbeständige Dichtung, stabiler Metallschlauch.

* SAFETY-Version ohne Luftrohr.




