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Einfulltrichter und Kanister aus PE rot

Schlauchtrichter aus PE rot
I
Material:  PE 
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe 
Eigenschaften:  Öl,- Säure- und Kraftstoffbeständig, sehr robust, Trichter ist Lebensmittelecht 
Ersatzteile:  Flexibler Schlauch 31.283

Artikel D1 Material Inhalt Schlauch VE

33.183/F Ø 200 mm PE 3.85 l 250 mm ohne Sieb 5

33.184/F Ø 200 mm PE 3.85 l 420 mm ohne Sieb 5

33.183/SF Ø 200 mm PE 3.85 l 250 mm mit Sieb 5

33.184/SF Ø 200 mm PE 3.85 l 420 mm mit Sieb 5

31.283 Flexibler Schlauch passend zu roten Trichtern 30 x 420 mm 5

Knietrichter starr, rot

Material:  PE 
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe 
Eigenschaften:  Öl,- Säure- und Kraftstoffbeständig, sehr robust

Artikel D1 Material Inhalt Schlauch VE

33.140/R Ø 200 mm PE 4.01 l 250 mm ohne Sieb 1

33.140/RS Ø 200 mm PE 4.01 l 420 mm mit Sieb 1

Trichterset weiss aus PE
 
Material:  PE 
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe 
Eigenschaften:  Öl,- Säure- und Kraftstoffbeständig, sehr robust, lebensmittelecht

Artikel D1 VE

33.186/S10 Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm (4 Trichter) 1

33.186/S11 Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm (6 Trichter) 1

Edelstahl Trichter mit Sieb
 
Material:  Edelstahl, seidenmatt poliert 1.4301 
Einsatzbereich:  Öl, Säure, Reinigungsmittel, Kraftstoffe. Für Labor, Industrie und Lebensmittel geeignet
Eigenschaften:  Hochwertiger stabile Ausführung, spezielle Trichterform für gleichmäßige. Flies Eigenschaften 

Artikel D1 Material Inhalt VE

33.080  Ø 100mm 1.4301 0.24 l 6

33.082  Ø 140mm 1.4301 0.70 l 6


