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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Fasshahn Messing IDEAL
Schwere Ausführung aus Messing blank mit nachziehbarer Stopfbüchse als 
Wellenabdichtung. Innendichtung TEFLON, verwendbar für fast alle technischen  
Flüssigkeiten.
Schnabel so ausgebildet, dass ein Verlängerungsschlauch mit einer Schlauchklemme 
befestigt werden kann.

Artikel G1 D1 Material 1 Innen-Dichtung VP1 VE VP2

34.096 G 3/4 Ø 16 mm Messing Teflon 39.20 10 33.30

Fasshahn ABS mit Handrad

Sehr zäher stabiler Fasshahn aus ABS Kunststoff mit NBR Abdichtung.
Preisgünstig und dicht. Beständig für Oel, Emulsionen,
Frostschutz und viele andere Medien.
Für Lebensmittel und explosive oder quellende Flüssigkeiten nicht verwenden.

Artikel G1 D1 Material 1 Innen-Dichtung VP1 VE VP2

34.089 G 3/4 Ø 16 mm ABS-Kunststoff NBR 5.70 10 4.84

Fasshahn SPEEDY

Schliesst mit Feder selbst ab, schnell und einfach in der 
Bedienung – kein unbeaufsichtigtes Überlaufen des 
Gefässes. Lieferbar in 3 Versionen:
- Messing schwer mit TEFLON Abdichtung für technische 
 Flüssigkeiten
- Druckguss mit CELCON Abdichtung und Flammschutz-
 sieb für explosive Flüssigkeiten
- Edelstahl für Nahrungsmittel und Chemikalien.

Artikel G1 D1 Material 1 Innen-Dichtung VP1 VE VP2

34.083 G 3/4 Ø 18 mm Messing Teflon (PTFE) 75.50 10 64.20

34.081 G 3/4 Ø 18 mm Druckguss mit 
Flammschutzsieb

CELCON 54.90 10 46.70

34.082 G 3/4 Ø 19 mm INOX Teflon (PTFE) 169.00 - -




