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Elektropumpe für Einbau

Elektromotor mit Pumpe und internem Ueberströmventil, ohne Kabel, ohne Stecker, 
ohne Motorschutz.

Artikel Gewinde Spannung VP1

35.155 20 l/min G 3/4 230V 50 Hz 697.54

35.156 20 l/min G 3/4 400V 50 Hz 659.00

Artikel Spannung VP1

35.150.MS 15 l/min 230V 50 Hz 1432.67

35.151.MS 15 l/min 400V 50 Hz 1432.67

Artikel Spannung VP1

35.169 50 l/min 230V 50 Hz 1241.75

Oelfiltergerät 10 Mikron
vertikale Anordnung, fahrbar mit Pumpe, Ansaugschlauch 2m mit Filter, Wechselpat-
ronenfilter, Abgangsschlauch 2 m.

Diesel Abfüllstation

Wandmontage, mit ungeeichtem Durchlaufzähler mit Totalisator. Sauganschluss G 1, 
4m Druckschlauch mit Automatikpistole. Der Saugschlauch ist nicht inbegriffen.

EIN-AUS Schalter im Pistolenpack.

Für Motoren- und Hydrauliköl bis 2500 mm2/s.

Für Motoren- und Hydrauliköl bis ISO VG 320.

Wir führen auch Elektropumpen 230V für AdBlue,
für Montage an der Wand oder auf dem Fass.
Fragen Sie an.

Empfohlenes Zubehör VP1

80.075
80.076

Ersatzfilterpatrone 10 Mikron zu Oelfiltergerät
Ersatzfilterpatrone 20 Mikron zu Oelfiltergerät

38.10
38.10




