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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Artikel G1 D1 Ausführung/
Modell

VP1

35.782 G 1 LW19 leicht, stellt nicht ab, Alu 47.65

35.181 - LW19 leicht, stellt nicht ab, Kunststoff 37.50

35.766 G 1 LW19 leicht, stellt nicht ab, für AdBlue 89.50

Zapfpistole leicht, stellt nicht ab

Artikel G1 Ausführung/
Modell

VP1

35.780 G 1 Automat, max. 3 bar 198.00

35.767 G 1 Automat, max. 3 bar für AdBlue 286.00

Automatikpistole

Oel-Ausgabepistole starr

Artikel G1 D1 Ausführung/
Modell

VP1

35.785 G 1/2 LW 19 max. 50 bar 100.44

50 bar mit Anti Tropfdüse

Oel-Ausgabepistole flexibel
50 bar mit Anti Tropfdüse

Artikel G1 D1 Ausführung/Modell VP1

35.788 G 1 LW 19 max. 50 bar 100.44

Durchlaufzähler für Oel
50 bar mit rückstellbarem Werk und Totalisator, Genauigkeit 0.1 Liter, nicht eichfähig.

Artikel G1 Ausführung/Modell VP1

35.786 G 1/2 max. 50 bar 424.00

35.789 Gummischutz für Oel-Durchlaufzähler 24.85




