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Netz-Absperrventile für Druckluftanlagen
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

HAUSAMMANN HAUSAMMANN Elektrisch betriebener Kugelhahn

Betriebssicherer Hahn, 30 sec. Öffnungszeit
für langsames Unterdrucksetzen.

Gebaut für max. 16 Schaltungen pro Tag.

AIR SAVER mit integrierter Schaltuhr
Mit oder ohne Fernschalter, inkl. elektrisch betriebenem 
Kugelhahn.

Vorteile:
- Kein Luftverlust bei Arbeitspausen.
- Manuelle Öffnung möglich.
- Langsame Öffnung ohne Druckschlag.

Artikel G1 DN Strom Öffnungszeit A1 VP1

40.307 G 1 25 230V 50 Hz 30 Sekunden 75 mm 310.80

Artikel G1 DN Strom Öffnungszeit A1 VP1

40.308 G 1 25 230V 50 Hz 30 Sekunden 75 mm 375.60

40.308/FRN G 1 25 230V 50 Hz 30 Sekunden 75 mm 498.00

40.309 G 2 50 230V 50 Hz 105 Sekunden 150 mm 775.00

HAUSAMMANN HAUSAMMANN

Netz

AIR-SAVER


