Suva

CERTIFICATION

Baumusterpriifbescheinigung Nr. 7243.d

Objekt:

Marke:
Typenbezeichnung:
Sicherheitstechnische

Angaben:

Herstelleradresse:

Adresse des Antragstellers:

Besondere Bedingungen,
Beilagen:

Ablauf der Giiltigkeit:

Blaspistole

HAUSAMMANN
Sicherheitsblaspistole fiir Druckluft

Ausblaspistole CNA 40.857

max. Ausblasdruck < 3.5 bar
max. Larmpegel < 85 dB(A)
Mehrlochdiise

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
CH-8010 Ziirich

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
CH-8010 Zirich

Die Blaspistole muss mit Marke und Typ eindeutig und dauerhaft
gekennzeichnet sein.
Die Blasdiise darf keinesfalls entfernt werden.

30. Juni 2025

vorstehend erwadhnten Beilagen.

Das Uberpriifte Baumuster entspricht den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen geméss Artikel 3 des Bundesge-
setzes Uber die Produktesicherheit vom 12. Juni 2009 und dessen Anderungen.
Diese Bescheinigung gilt in Verbindung mit den auf der Ruckseite aufgefiihrten allgemeinen Bestimmungen und den allenfalls

Ort und Datum:
Luzern, 22. Juni 2020

Der Sicherheitsingenieur

Adrian Durrer
/»/l/\]/

Suva
Zertifizierungsstelle SCESp 0008
Bereich Technik

Der Zertifizierungsleiter
Guido Schmitter




