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40.857: Sicherheitsblaspistole Alu fur
Druckluft, Mehrlochdise <85dB, SUVA Nr.
7243.d

Als Schweizer Hersteller von hochwertigen Spriihgeraten fur Ol, Flussigkeit, Leim, Farbe und
Luft liegen uns die Sicherheit und die Qualitat unserer Blaspistolen speziell am Herzen.
Darum haben wir versucht den Mittelweg zu suchen zwischen lhrer Sicherheit und der
maximalen Nutzbarkeit.

Die Sicherheitsausblaspistole 40.857 entspricht der SUVA-Vorschrift flr Arbeitssicherheit und
entspricht der SUVA-Baumusterprifbescheinigung Nr. 7243.d. Die Klever konzipierte
Mehrlochdise verbindet das sichere Arbeiten mit Mehrlochduse mit dem Einhalten der
Larmgrenze von 85dB(A). Dies wird bei vollem Durchlass erreicht.

Sie zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als
altbewahrte, unverwustliche Alu-Blaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfallen in
denen Langlebigkeit und Zuverlassigkeit wichtig sind. Durchfluss mittels Hebelbetatigung intuitiv
betatigbar. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Sichere Nutzung
Voller Durchsatz
Trotzdem leise

Handliche Form

Technische Daten: Beschrieb

Netzdruck max. 10 bar

Betriebsdruck 3.5 bar (empfohlen)

Duse Mehrlochduse Alu/Zink
Material Aluminium kalt gepresst
Anschluss G ¥ Innen/M12x1.25 Duse
Reduktion Nein

SUVA-Baumuster-

prufbescheinigung No. 7243.d

Weitere Mehrlochdiisen als Option: s uva
Runddise aus Messing 40.787/MES

Runddiuse Messing+PUR Spitze 40.787

Rundduse aus Kunststoff ABS (blau) 66.004 CERTIFICATION
Flachstrahldiise aus Kunststoff POM 66.005

Verlangerung 110 mm mit Mehrlochdiise Viele weitere Ausblaspistolen direkt von uns,
Messing vernickelt 38.863 dem Hersteller unter www.hausammann.com
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Auf was muss ich achten bei der Auswahl einer
SUVA konformen Ausblaspistole?

Wichtige Verhaltensregeln bei Ausblasen mit Druckluft

v Korperteile oder Kleider am Kérper nie mit Druckluft reinigen. Elektro- oder Druckluft-
Staubsauger verwenden. Nach staubigen Arbeiten duschen.

v' Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille tragen (auch Drittpersonen).

v' Gehdrschutz verwenden. Beim Ausblasen von Sacklochern oder beim Anblasen von
Kanten entsteht gehérgefahrdender Larm.

v' Empfehlung: Missen kleine Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, geeignete
Handschuhe tragen (auch Sicherheitshandschuhe)

Technische Anforderungen an Druckluft-Blaspistolen

Sicherheits-Blaspistolen missen folgende Schutzziele erfillen:

1. Vermeiden von gehdrgefahrdendem Larm. Das Gehor von Personen, die mit Druckluft-
Blaspistolen arbeiten, sowie von Drittpersonen darf nicht geschadigt werden.

2. Verhindern von Verletzungen durch Eindringen von Luft in den Kérper. Beim Blasen mit
Druckluft darf keine Luft Gber Hautverletzungen in den Korper eindringen

Wie lassen sich diese Anforderungen umsetzen und man kann trotzdem noch
effizient und sicher arbeiten?

1. Larm direkt an der Blasdiise vermindern. Dies lasst sich erreichen durch:

v Verwenden von Druckreduzierventilen, die direkt in die Blaspistole integriert sind. Der
Blasdruck ist unabhangig vom Eingangsdruck. Anmerkung: Im Gegensatz zu
Druckreduzierventilen reduziert eine in die Blaspistole eingebaute Blende (Blendenreduktion)
nur die Luftmenge, aber nicht den Blasdruck

v Verwenden von Mehrlochdiisen. Dadurch wird der Larm bei gleicher Luftmenge im Vergleich
zu Einlochdiisen deutlich reduziert. Geeignete geometrische Gestaltung der DUsenspitze.

2. Eindringen von Luft in den Koérper uber Hautverletzungen verhindern erreichen Sie durch:

v Verwenden von Mehrlochdisen. Bei Mehrlochdiisen wird der Luftstrahl in mehrere kleinere
Einzelstrahlen aufgeteilt. Es muss sichergestellt werden, dass nicht alle Luftaustritts6ffnungen
gleichzeitig verschlossen werden kénnen und die gestaute Luft plotzlich unkontrolliert entweicht.

v Sinnvolle Gestaltung der Blasdiise. Dadurch lasst sich verhindern, dass beim Bertihren von
Kdrperteilen mit der Blasdise der volle Netzdruck direkt auf die Hautauftrifft.
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