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Artikel Düsengrössen Lichte Weite Ihres Teils A1 VP1

41.225/01050 1.0 mm 25-90 mm 500 mm 2594.00

41.225/01550 1.5 mm 40-200 mm 500 mm 2594.00

Halbautomatische Miniaturspritzpistole WA 50

HAUSAMMANN

Sämtliche Teile aus Edelstahl. Vom kleinsten Punkt bis zur Linie ist fast alles möglich. 

Das Spritzbild wird bei gegebener Materialdüse ausschliesslich via Druckveränderung
beeinflusst. Der Durchmesser des Sprühkegels wird mit der Distanz eingestellt,
die Materialmenge mit dem Materialdruck.
Anschluss-Schema: Halb-Automat.
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Artikel Düsengrössen VP1

41.232/005 0.5 mm 940.00

41.232/010 1.0 mm 940.00

1-5 mm

Material LW 5
Sprühluft LW 5
Steuerluft LW 4

Der "Rohrwurm", die Innenspritzpistole WA 600 DV

Die WA 600 DV ist eine Automatik-Spritzpistole zum Auftrag von spritzbaren Medien in Rohren und Hohlräumen,
geeignet für Lacke, Farben und Beizen, Fette, Oele und Korrosionsschutzmittel, Kleber, Keramikglasuren.

Das Spritzbild wird bei gegebener Materialdüse via Druckveränderung beeinflusst. Der Durchmesser des Sprühkegels wird 
mit dem Sprühdruck eingestellt, die Materialmenge mit dem Materialdruck.

Sämtliche mediumführende Teile sind aus Edelstahl rostfrei gefertigt. Anschluss-Schema: Voll-Automat.
Länge 500 mm, andere Längen auf Anfrage.
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