
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Gerade Verschraubung

Konisches Gewinde.

Stahl verzinkt für Fett 250 bar
Saubere Verarbeitung, sicherer Halt.

Artikel G2 D1 Ausführung/
Modell

SW1 Druck 1 VP1 VE VP2

76.140 M6 Ø 6 mm konisches Gewinde 11 mm 250 bar 2.65 100 2.25

76.141 M8 x 1 Ø 6 mm konisches Gewinde 11 mm 250 bar 2.65 100 2.25

76.142 M10 x 1 Ø 6 mm konisches Gewinde 11 mm 250 bar 2.65 100 2.25

76.143 G 1/8 Ø 6 mm konisches Gewinde 11 mm 250 bar 2.65 100 2.25

76.155 - Ø 6 mm 6 - 6 Rohrverbinder 11 mm 250 bar 4.40 100 3.75

Winkelverschraubung
Konisches Gewinde.

Stahl verzinkt für Fett 250 bar
Saubere Verarbeitung, sicherer Halt.

Artikel G2 D1 Ausführung/
Modell

SW1 Druck 1 VP1 VE VP2

76.150 M6 Ø 6 mm konisches Gewinde 11 / 12 mm 250 bar 5.95 100 5.05

76.151 M8 x 1 Ø 6 mm konisches Gewinde 12 mm 250 bar 5.95 100 5.05

76.152 M10 x 1 Ø 6 mm konisches Gewinde 12 mm 250 bar 5.95 100 5.05

76.153 G 1/8 Ø 6 mm konisches Gewinde 12 mm 250 bar 5.95 100 5.05

Rund um die Uhr bestellen: my hausammann shop
www.hausammann.com

Ab 200.- Warenwert frei Haus
Lieferzeit: ab Lager verfügbar

Empfohlenes Zubehör Ø Ø VP1

72.802
19.951

Stahlrohr verkupfert 6 x 4.6 mm
Kupferrohr weichgeglüht 6 x 4 mm

in Stangen à 2 m 6 mm
6 mm

4.6 mm
4 mm

5.30/m
4.10/m


