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Druckschalter und Motorschutzschalter
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Ueberwachungsdruckschalter
Mit praktischen Fenstern zur Kontrolle der Einstellung.

Article G1 Rayon Contact VP1

D060-1133 G 1/4 aussen -0.2 à 7 bar SPDT/IP30 99.30

D060-1108 G 1/4 aussen 2 à 14 bar SPDT/IP30 99.30

3-poliger Druckschalter für Kompressoren

Einschaltdruck und Druckdifferenz einstellbar, mit Hand-
Blockierung gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Schaltet aus, wenn Druck ansteigt, Entlastungsventil 
separat bestellen.

Artikel G1 Bereich Differenz Kontact VP1

D031E0215 G 1/2 innen 2-6 bar 1-2 bar TPST/IP55 72.90

D031E0235 G 1/2 innen 4-12 bar 2-4 bar TPST/IP55 72.90

D031E0255 G 1/2 innen 7-20 bar 3-7 bar TPST/IP55 72.90

D031E0298 Entlastungsventil für Rohr Ø 6 mm aussen 13.10

Motorschutzschalter 1- oder 3-polig

Mit Hand- EIN/AUS.

Gehäuse separat bestellen.

Artikel kW PS A VP1

D047B3054 0.30-0.55 0.40-0-80 1.0-1.6 68.80

D047B3055 0.55-1.00 0.80-1.35 1.6-2.5 68.80

D047B3056 1.00-1.70 1.35-2.20 2.5-4.0 68.80

D047B3057 1.70-2.70 2.20-3.70 4.0-6.3 68.80

D047B3058 2.70-3.00 3.70-4.00 6.3-10.0 68.80

D047B3091 Gehäuse aus Kunststoff 36.30


