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PTFE, FEP Schläuche mit Zulassung

Typ
Farbe Neutral

Abmessungen
(mm)

Biegeradius
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

H021.7600 2 x 4 20 20
H021.7610 4 x 6 35 13
H021.7620 6 x 8 65 10
H021.7630 8 x 10 100 8
H021.7640 10 x 12 150 7

Weitere Farben und Durchmesser auf Anfrage verfügbar

Werkstoff: PTFE, Feuerfest nach UL94 V0

Temperaturbereich: -60°C bis max. +260°C (bei 20°C, 100% Druck)

Betriebsdruck: 20 bar 

Toleranzen:: +/- 0.07 auf Wandsträrke

Härte: 60 Shore D

Anwendungsbereich: Chemisch sehr beständig, unverändert bei Kontakt mit UV, Sauerstoff, Ozon. Sehr niedriger Reibungswert.

Zulassung: FDA Material

PTFE Schläuche, FDA Materialzulassung

Typ
Farbe Neutral

Abmessungen
(mm)

Biegeradius
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

H103.0417 2 x 4 20 26

H103.0418 2.5 x 4 21 13

H103.0419 4 x 6 35 16
H103.0420 6 x 8 65 12
H103.0421 8 x 10 100 9

Weitere Farben und Durchmesser auf Anfrage verfügbar

Werkstoff: PTFE, Feuerfest nach UL94 V0

Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C (bei 20°C, 100% Druck)

Betriebsdruck: 8-20 bar 

Toleranzen:: +/- 0.07 auf Wandsträrke

Härte: 55 Shore D

Anwendungsbereich: Chemisch sehr beständig, unverändert bei Kontakt mit UV, Sauerstoff, Ozon. Sehr niedriger Reibungswert.

Zulassung: FDA Material

FEP Schläuche, FDA Materialzulassung 
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