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Article D1
intérieur

D2
extérieur

P1 max 
20° C

P2 max
40° C

VP1 VE VP2

38.190 LW 6 12 mm 16 bar 10 bar 2.20 30 1.60

38.191 LW 8 14 mm 16 bar 120 bar 2.60 30 1.70

38.192 LW 10 16 mm 15 bar 9 bar 2.80 30 2.20

38.193 LW 13 20 mm 15 bar 9 bar 3.30 30 2.50

Article D1
intérieur

D2
extérieur

P1 max
25° C

P2 max
40° C

VP1 VE VP2

38.200 LW 6 12 mm 13 bar 10 bar 2.40 50 1.80

38.201 LW 8 14 mm 13 bar 10 bar 2.70 50 2.00

38.202 LW 10 16 mm 12 bar 9 bar 3.00 50 2.20

38.203 LW 13 20 mm 12 bar 9 bar 4.00 50 2.90

38.204 LW 16 22 mm 10 bar 7 bar 4.80 50 3.50

38.205 LW 19 27 mm 9 bar 6 bar 5.80 50 4.10

38.206 LW 25 33 mm 8 bar 5 bar 8.30 50 6.30

38.207 LW 32 42 mm 5 bar 2 bar 12.90 50 9.60

HAUSAMMANN

Tuyau à pression en PVC bleu, renforcé
Flexible et avantageux, ce sont les atouts de ce tuyau.

Confection pratique de 30 m.

Tuyau à Pression en PVC transparent,
 renforcé
Utilisable pour air comprimé, huiles et eau.

Attention: ne pas exposer aux rayons de soleil.

meilleur prix!


