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Druckluftspiralen rot aus Polyamid

Druckluftspirale rot aus PA
Das flexible Polyamid haben wir noch resistenter und bruchsicherer gemacht. Knickschutz und Drehanschlüsse machen dieses Produkt noch be-
nutzerfreundlicher. Grösse G 1/4 mit Knickschutz aus schwarzem PA, kratzt nicht.

Artikel G1
A1
Totallänge

A3
Nutzlänge

Rohr Ø Spiral Ø

H040.3670 G 1/8 3,5 m 2 m 5 mm/3.2 mm 38 mm

H040.3650 G 1/8 7,5 m 4 m 5 mm/3.2 mm 38 mm

H037.8030 G 1/4 3,5 m 2 m 8 mm/6 mm 75 mm
H037.8040 G 1/4 7,5 m 4 m 8 mm/6 mm 75 mm
H037.8050 G 1/4 15 m 8 m 8 mm/6 mm 75 mm
H040.3680 G 1/4 7,5 m 4 m 12 mm/9.5 mm 135 mm
H040.3800 G 3/8 7,5 m 4 m 12 mm/9.5 mm 135 mm
H040.3810 G 3/8 15 m 8 m 12 mm/9.5 mm 135 mm
H040.3850 G 1/2 7,5 m 4 m 16 mm/12.7 mm 200 mm
H040.3860 G 1/2 15 m 8 m 16 mm/12.7 mm 200 mm

Druckluftspirale mit AX90 Kupplung und Sicherheitsstecknippel
Die fertige Garnitur höchster Qualität, auf die Sie gewartet haben.
Sicherheits- Stecknippel nach SUVA 2.3 verhindert ein Wegfliegen des Schlauches beim Auskuppeln.

Artikel Beschrieb
A1
Totallänge

A3
Nutzlänge

VP1

H037.8140
mit Kupplung und 
Sicherheits-Stecknippel

8 m 4,5 m

Druckluftspiralen rot aus Polyamid nach Mass
Das zäheste Spiralmaterial, fast ermüdungsfrei, können Sie als “bulk” kaufen und selbst konfektionieren.

Artikel Rohr Ø
A1
(bulk)

A3
(bulk)

H040.3660 5 mm/3.2 mm 15 m 9 m
H037.8090 8 mm/6 mm 30 m 18 m 
H040.3820 12 mm/9 mm 30 m 18 m

Drehanschluss mit Knickschutzfeder
Praktisch und schnell montiert. Grösse G1/4 mit Knickschutz aus schwarzem PA, kratzt nicht

Artikel G1 H1 Für Rohr VE

H039.8500 G 1/8 Raccord avec protection 5 mm/3.2 mm 10
H037.8080 G 1/4 Raccord avec protection 8 mm/6 mm 10
H039.8540 G 3/8 Raccord avec protection 8 mm/6 mm 10

Gerade mit zylindrischem Aussengewinde
Messing vernickelt, Gewinde mit O-Ring, Betriebsdruck -0.99 bis +15 bar, Temperatur -20 bis +80° C. 
Für allgemeine pneumatische Anwendungen für Rohre aus PA6, PA11/12, PE, PUR und Teflon

Artikel Für Rohr aussen Ø SW 1 VE

H024.201/051 G 1/8 SW 12 25
H024.241/082 G 1/4 SW 14 25
H024.201/123 G 3/8 SW 20 25
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