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Typ R D D Typ
4 6 |[H300.0197
13 8
4 0
. F300.0193 R 1" 8 || 3000205 R 3" 8
positionierbor *Befriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunsistofikérper aus PBT
| L-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde und AuBensechskant 501
Typ D Typ Typ G D
"H300.0209 4 || H300.0194 "H300.0206 Gk’ 8
H 3
H 4
F300.0190 6
ensechskont | L-Steckverschraubungen mit Innensechskant 501
D D
0 4 6
|H300.0212 M5 6 .8
ol H 7 R 1" 4 0
R | H300.0191 R 6 R " I |
P £300.0195 R /6" 8 || H300.0199 R3 10
positionierbar
Innensechskant | L-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde und Innensechskant 501
Typ G D Typ G D Typ D
= 'H300.0210 M5 4 Gk 'H300.0208
M5 6
@0 o FH300.0192 G G H300.0171 G2
| Mehrfachverteiler, 2-fach* 501
Typ R D Typ R D Typ R D
H300.0227 R 14" 4 || H300.0225 R1/s" 8 |[H300.0233  Ra 10
@0 '1300.0229 R 16" 6 0 || H300.0235 R’ 12
'H300.0231 8 4
N H LRI 4 6
S £300.0223 R 14" 3
Mo * Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
positionierbar
| Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 2-fach* 501
Typ G D G Typ G D
'H300.0228  Gis" 4 G s H300.0234 G3"
@D H Gs” [
'1300.0232 G 8
G H300.0222 G A
H300.0224 G
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
@ | Mehrfachverteiler, 3-fach* 501
Typ R D Typ R D Typ R D
'H300.0257 R 16" 4 || H300.0255 R 1" 8 || H300.0263 R34 10
@D H300.0259 6 || H300.0249 10
H R 16" 8 || H3o Ry’ 4
H R 4| H30 Ry 6
R F300.0253 R 1" 6 || H300.0271 R 3" 3
<SS * Befriebsdruck: 10 bar, mox. 60°C, Kunststoffkarper aus PBT
positionierbar
| Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 3-fach* 501
@ Typ G D Typ G D Typ G D
H300.0258 G 4. ||H300.0256 Gy 8 ||H300.0264 G310
'H300.0260 G 10 ||H300.0266 Gap’ 12
H300.0262 G .8 4| H300.0248 G .8
H300.0252 G 4| 6. ||H300.0244 G2’ 10
FH300.0254 G | H300.0272 Gap' 8 || H300.0246 G2
© * Befriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunsistoffkdrper aus PBT
| Mehrfachverieiler, 4-fach* 501
Typ R D Typ R D Typ R D
'H300.0280 4 ||H300.0279 R 8
‘ 3 0
R 4| 6. || H300.0273 i R 10
S F300.0278 6 || H300.0287 R 3" 8 || H300.0274 Riz2
positionierbar * Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkarper aus PBT

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwertel Fir nicht schrifich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

HAUSAMMANN Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E www.hausammann.com

H0050 KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME



