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IQS-Steckanschliisse

501 | Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel

Typ D Dy Typ D Dy Typ D Dy
'H307.5253* 4 6 H307.5245 12 8 Big-Programm
H307 6 4 |H 12 10 ||H307.5247 15 | 12
H307.5255 8 4 ||H307.5246 " 4 12 ||H307.5248 18 | 15 ]
H 22 15
........ H 22 18
0 H . .28 15
H307.5244 2 6 H307.5252 28 22
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
501 | Steckverbindungen mit Stecknippel reduzierend Mini
Typ D Dy
(H307.5279 4.8
H307.5280 6 4
501 | L-Steckverbindungen mit Stecknippel/redvzierend mit Stecknippel
Typ D Dy Typ D Dy Typ D Dy
 H307.5267 (H307.5257. 10 10 ||Big-Programm
H 12 wdeei 0 || H3075262 | 15 15
L H 2 12 [|H 18
H307.5271 g i 6 I H307.5261 T4 14 22
075270 8 8 16 16 32
H307.5258 10 eduet 8
Yormoentage, sicher abdichten?
m WERT} Sparen Sie donk vormontierten, abgedichteten Verschrau-
2 bungen Zeit und Geld. Wird schnell und einfach eredigt!
s01 | L-Steckverbindungen mit Stecknippel
AL D
H307.5281 3
4
H307.5283 6
501 | L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel |
Typ D Typ D Montagebeispiele montiert mit IQSG ...
H307.5276 4 || H307.5278 12
14 Typ IQSLL
vvvvvvvvvvvvv .‘ 6
Typ IQSL
501 | L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel, 45°
e O ([ D
H307.5297 4 || H307.5295 10
..... } 6 _||H o2
F307 5299
so1 | T-Steckverhindungen mit Stecknippel
Typ D Typ D
 H307.5292 4 || H807.5289 10
| H307.529. 6 || H N 12
F307.5294 8 || FH307.5291 6
501 | Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/reduzierend mit Stecknippel
Typ D Dy Typ D Dy
"H307.5308 8 edwer 6 || H3075300 10 10
H ) 8 .8 ||H 12 reduen 10
Fi307.5301 10 ednes 8 || H307.5302 i2 12
501 | Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/reduzierend mit Stecknippel
Typ Typ D Dy
H307.5284 3 3 || H307.5288 6 reduer 4
H307.5286 4 i3 H307.5287 CI )
H307.5285
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl obernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E www.hausammann.com
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