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Steckanschlüsse aus Edelstahl
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KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME

Franko-Lieferung:* 24 h  -

Winkel-Steckanschluss, schwenkbar Edelstahl
Typ
1.4301/1.4307 G für Schlauch SW L1 B NW
G987-4202 M3 AD4 (4/2) 8 17 10 1,2
G987-5002 M5 AD4 (4/2) 8 18,5 10 2
G987-5004 M5 AD6 (6/4) 8 20,5 12 2,5
G986-0202 G1/8 AD4 (4/2) 13 23 10 2
G986-0204 G1/8 AD6 (6/4) 13 27 14 4
G986-0206 G1/8 AD8 (8/6) 13 29,5 16 5,5
G986-0402 G1/4 AD4 (4/2) 17 26 10 2
G986-0404 G1/4 AD6 (6/4) 17 29,5 14,0 4
G986-0406 G1/4 AD8 (8/6) 17 32 16 6

G986-0408 G1/4 AD10 (10/8) 17 34 18 8

G986-0409 G1/4 AD12 (12/9) 17 36,5 20 9
G986-0606 G3/8 AD8 (8/6) 22 32,5 16 6
G986-0608 G3/8 AD10 (10/8) 22 34,5 18 8
G986-0609 G3/8 AD12 (12/9) 22 37 20 9
G986-0806 G1/2 AD8 (8/6) 24 35,5 16 6
G986-0808 G1/2 AD10 (10/8) 24 37,5 18 8
G986-0809 G1/2 AD12 (12/9) 24 40 20 9

Schwenkanschluss einfach, kurze Ausführung Edelstahl
Typ
1.4301/1.4307 G für Schlauch SW L1 B NW
G935-5002K M5 AD4 (4/2) 8 18 8,5 2
G935-5004K M5 AD6 (6/4) 8 19,5 11 2,4
G934-0202K G1/8 AD4 (4/2) 13 27 16 2
G934-0204K G1/8 AD6 (6/4) 13 27 16 4
G934-0206K G1/8 AD8 (8/6) 13 27 16 5,2
G934-0402K G1/4 AD4 (4/2) 17 29,5 20 2
G934-0404K G1/4 AD6 (6/4) 17 29,5 20 4
G934-0406K G1/4 AD8 (8/6) 17 29,5 20,0 6
G934-0408K G1/4 AD10 (10/8) 17 29,5 20 7,2

Steckanschluss, schwenkbar Edelstahl
Typ
1.4301/1.4307 G für Schlauch SW L1 L2 B
G989-5002 M5 AD4 (4/2) 8 18,5 9 10
G989-5004 M5 AD6 (6/4) 8 20,5 10 12
G988-0202 G1/8 AD4 (4/2) 13 23 11 10
G988-0204 G1/8 AD6 (6/4) 13 27 13 14
G988-0206 G1/8 AD8 (8/6) 13 29,5 14,5 16
G988-0402 G1/4 AD4 (4/2) 17 26 12 10
G988-0404 G1/4 AD6 (6/4) 17 29,5 13,5 14
G988-0406 G1/4 AD8 (8/6) 17 32 15,0 16
G988-0408 G1/4 AD10 (10/8) 17 34 16 18
G988-0409 G1/4 AD12 (12/9) 17 36,5 17,5 20
G988-0606 G3/8 AD8 (8/6) 22 32,5 15,5 16
G988-0608 G3/8 AD10 (10/8) 22 34,5 16,5 18
G988-0609 G3/8 AD12 (12/9) 22 37 18 20
G988-0806 G1/2 AD8 (8/6) 24 35,5 16,5 16
G988-0808 G1/2 AD10 (10/8) 24 37,5 17,5 18
G988-0809 G1/2 AD12 (12/9) 24 40 19 20

Montage oder Konfektionierung! 
Sparen dank vormontierten und abgelängten 
Schläuchen, dank Ihrer stückgenauen Ver-packungsgrösse!

Beratung!  
Sparen dank vormontierten und abgelängten 
Schläuchen, dank Ihrer stückgenauen Ver-packungsgrösse!

Komponenten mit System aus einer Hand! 
Chemie- und Lebensmittelschläuche und Edelstahlrohre 
finden Sie ab Seite H031401
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