
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0250

Kupplungen NW 7,2 (Standard)

Typ Typ tatsächliche Schlauch-Ø
Messing MS vernickelt Nennweite außen x innen

mit Knickschutz
H301.3264  H 3 0 1 . 3 2 6 5   7,2 8 x 6
H301.3267  H 3 0 1 . 3 2 6 8   7,2 10 x 8

mit Knickschutz, drehbar
H301 .3255   H 3 0 1 . 3 2 5 6   7,2 6 x 4
H301 .3257   H 3 0 1 . 3 2 5 8   7,2 8 x 6
H301.3261   H 3 0 1 . 3 2 6 2   7,2 10 x 8

Kupplungsdosen NW 7,2 (Überwurfmutter und Knickschutz)

360°
drehbar

Typ Typ Ø-hcualhcSehcilhcästat pyT
Messing MS vernickelt Edelstahl Nennweite außen x innen 
H301.3242  --- --- 7,2 6 x 4
H301.3243  H 3 0 1 . 3 2 4 5   H301.3244  7,2 8 x 6
H301.3249  H 3 0 1 . 3 2 5 1   H301.3250  7,2 10 x 8

Kupplungsdosen NW 7,2 (Überwurfmutter), Bolzenverriegelung

Typ tatsächliche Schlauch-Ø
Stahl verzinkt Nennweite außen x innen
H 3 0 1 . 3 2 7 4   7,6 8 x 5 
H 3 0 1 . 3 2 7 0   7,6 10 x 6,5
H 3 0 1 . 3 2 7 1   7,6 12 x 8
H 3 0 1 . 3 2 7 2   7,6 13,5 x 9,5
H 3 0 1 . 3 2 7 3   7,6 16 x 11

Kupplungsdosen NW 7,2 (Stream-Line), Kugelverriegelung

Achtung: Diese Kupplungen sind speziell für CEJN-Stream-Line-Schlauch (Seite 317) konstruiert.

Stream-Line-
Schläuche
ab Seite 317

Anwendung: z.B. beim Kuppeln von Rohrreinigungsschläuchen. Durch Verdrehen der Schiebehülse um 180° wird ein
unbeabsichtigtes Lösen der Kupplung verhindert. Nur wenn sich die Aussparung der Hülse vor dem Arretierstift befindet,
kann die Kupplung entriegelt werden.

Typ tatsächliche
Messing Nennweite Anschluss
H301 .3241   7,2 G 1/4“ (IG)
H301.3275  7,2 Schlauchtülle 13mm

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln

mit Verriegelung

Kein unbeabsichtigtes
Lösen möglich!TI
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Suchbeispiel:   **

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker
absperrendWeitere Optionen Online:

Körper aus Edelstahl 1.4404 . . . . . . . . . . . . . . . .-ES4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend . . . .-BA
NPT-Gewinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-NPT

Standardtyp

Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ tatsächliche Schlauch-Ø
Messing Nennweite innen
H301.3277  7,2 6
H301.3278  7,2 9
H301.3276  7,2 13

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Winkel-Schlauchtülle, Bolzenverriegelung
NEU

PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 330

Blaspistolen 
ab Seite 840

Schlauchschellen
ab Seite 350

Schläuche
ab Seite 314
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