
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0261

                     Kupplungsstecker NW 10 / Kupplungen NW 12

Gewinde
Typ außen
H301.3671  G 1/4“
H301.3666  G 1/2“

Kupplungsstecker NW 12 (Außengewinde)

Schlauch-Ø
Typ innen
H301.3713  13
H301.3720  19

Kupplungsstecker NW 12 mit Schlauchtülle

Gewinde
Typ außen
H301.3656  G 1/2“
H301.3657  G 3/4“

Kupplungsdosen NW 12 (Außengewinde)

Gewinde
Typ innen
H301.3658  G 1/2“
H301.3659  G 3/4“

* Mit Gewindetüllen (Seite 102) können Sie diese Kupplungsdosen zu einer Kupplungsdose mit Schlauchtüllen umbauen.

Kupplungsdosen NW 12 (Innengewinde*)
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Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C (Wasser: +5°C bis max. +50°C)
Betriebsdruck: 0 - 16 bar

Spezifikation für alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 12

Typ Stahl Gewinde Typ Gewinde
gehärtet* vernickelt außen 1.4305 außen
H301.3667   R 1/4“ H 3 0 1 . 3 6 6 8   ** G 1/4“
H301.3678   R 3/8“ H 3 0 1 . 3 6 7 9   G 3/8“
H301.3660  R 1/2“ H 3 0 1 . 3 6 6 1   G 1/2“
H301.3672  R 3/4“ H 3 0 1 . 3 6 7 3   G 3/4“

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt, ** nicht in 1.4404 verfügbar

Kupplungsstecker NW 10 (Außengewinde)

Typ Stahl edniweG pyT
gehärtet* vernickelt 1.4305 innen
H301.3690  --- G 1/4“
H301.3696  H 3 0 1 . 3 6 9 8   G 3/8“
H301.3685  H 3 0 1 . 3 6 8 6   G 1/2“
H301.3692   H 3 0 1 . 3 6 9 3   G 3/4“

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt

Kupplungsstecker NW 10 (Innengewinde)

Typ Stahl Ø-hcualhcS pyT
gehärtet* vernickelt 1.4305 innen
H301.3721  --- 6
H301.3723  H301.3724  9
H301.3701  H 3 0 1 . 3 7 0 2   10
H301.3707  H 3 0 1 . 3 7 0 8   13
H301.3714   H 3 0 1 . 3 7 1 5   19

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt

Kupplungsstecker NW 10 mit Schlauchtülle

Suchbeispiel: H 3 0 1 . 3 6  **
Weitere Optionen Online:
Körper aus Edelstahl 1.4404 . . . . . . . . . . . . . . . .-ES4A
mit Ventil für beidseitige Absperrung  . . . . . . . . . .-BA

Standardtyp

Umbaubar zu Schlauchanschluss 
mit einer Gewindetülle von Seite 102TI
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Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
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