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Accouplements rapides DN 7,2Accouplements rapides DN 7,2

Accouplements rapidse en POM/PVDF DN 7,2201

Conseils sur le design 
hygiénique?

Accouplement rapide en POM/PVDF DN 7,2, avec filetage
Type
POM  

Type
PVDF  Filetage Longueur

H301.4066 H301.4067 G 1/4" (M) 60

H301.4068 H301.4069 G 3/8" (M) 60

H301.4064 H301.4065 G 1/2" (M) 60

H301.4072 H301.4073 G 1/4" (F) 64

H301.4074 H301.4075 G 3/8" (F) 48

H301.4070 H301.4071 G 1/2" (F) 67

201

Accouplement rapide en POM/PVDF DN 7,2, raccord tuyau
Type
POM  

Type
PVDF  

tuyau
Ø intéreur Longueur

H301.4078 H301.4079 6 81

H301.4080 H301.4081 9 81

H301 .4076 H301.4077 13 81

201

Contre-pièce DN 7,2 en POM/PVDF, avec filetage - Standard ouvert
Type Standard ouvert
POM  

Type Standard ouvert
PVDF  Filetage Longueur

H301.4086 H301.4088 G 1/4" (M) 38,5

H301.4090 H301.4092 G 3/8" (M) 38,5

H301.4082 H301.4084 G 1/2" (M) 41,5

H301.4098 H301.4100 G 1/4" (F) 35,5

H301.4102 H301.4104 G 3/8" (F) 35,5

H301.4094 H301.4096 G 1/2" (F) 38,5

201

Contre-pièce DN 7,2 en POM/PVDF avec raccord tuyau - Standard ouvert
Type Standard ouvert
POM  

Type Standard ouvert
PVDF  

tuyau 
Ø intérieur Longueur

H301.4110 H301.4112 6 47

H301.4114 H301.4116 9 47

H301.4106 H301.4108 13 50

201

Contre-pièce DN 7,2 aus POM/PVDF, avec filetage- verrouillant
Type verrouillant
POM  

Type verrouillant
PVDF  Filetage Longueur

H301.4087 H301.4089 G 1/4" (M) 55

H301.4091 H301.4093 G 3/8" (M) 51,5

H301.4083 H301.4085 G 1/2" (M) 58

H301.4099 H301.4101 G 1/4" (F) 48

H301.4103 H301.4105 G 3/8" (F) 48

H301.4095 H301.4097 G 1/2" (F) 53

201

Contre-pièce DN 7,2 aus POM/PVDF avec raccord tuyau - verrouillant
Type verrouillant
POM  

Type verrouillant
PVDF  

tuyau 
Ø intérieur Longueur

H301.4111 H301.4113 6 66

H301.4115 H301.4117 9 66

H301.4107 H301.4109 13 66

201

Robinets en Inox
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Robinets en 

Type KDG

Type KDGi

Type KDS

Type KSG

Type KSGi

Type KSS

Type KSG

Type KSGi

Type KSS

Type POM : Matériaux: Corps: POM noir, ressorts et vanne: Acier 
inoxydable 1.4310, joints: NBR
Plage de température: -20°C à +80°C max.
Pression de service: 0 - 10 bar
Type PVDF : Matériaux: Corps: PVDF blanc, ressorts et vanne: Acier 
inoxydable 1.4571, joints: FKM 
Plage de température: -20°C à +120°C max. Pression de service: 0 - 8 bar
Remarque: Les accouplements de sécurité et Contres-pièces 
(ouvert ou à verrouillage) peuvent être combinés à volonté. 
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