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Livraison franco:* 24 h  -

Pistolets / brosses
Type
GARDENA

Exécution

H307.3154 Lance de nettoyage, jet plein ou en brouillard de vaporisation réglable. Réglage en continu

H307.3155 Pistolet-arrosoir multifonction avec 3 formes de jet (jet plein - jet de perles - pluie fi ne)

H307.3153 Lance multijet classique. Réglage progressif du jet plein au fi n brouillard de vaporisation

H307.3156
Brosse de lavage compacte classique avec vanne de régulation et robinet d’arrêt. Brosse en crin de 
cheval mélangé 

H307.3157 Brosse de lavage compacte, corps de la brosse élastique avec vanne de régulation et robinet d’arrêt. 
H307.3158  Brosse à main avec vanne de régulation et robinet d’arrêt, brosse en fi bres synthétiques

201

Joints toriques pour embouts d’accouplement sur raccords de tuyaux de jardin
pour: Accouplement, bloc de distributeur en Y, pistolets de pulvérisation/brosses de nettoyage en laiton ou matière plastique 

Type 
NBR

Type 
EPDM

H301.4875 H301.4874

201

Distributeurs en Y pour accouplement à griffes types jardin

Type taille
Buse Ø
D DN

Tuyau-Ø
intérieur

Longueur
L ca.

H307.3139 1/2” 5,3 9 13 (1/2”) 90

H307.3141 3/4” 6,4 16 19 (3/4”) 110

H307.3143 1” 7,2 21 25 (1”) 135

201

Lances pour tuyaux de jardin avec accouplement à griffe type jardin

Type taille
Buse Ø
D DN

Longueur
L ca. Joint NBR

H307.3137 1/2” 5,3 9 84 H307.3123

H307.3145 3/4” 6,4 14 95 H307.3123

H307.3135 1” 7,0 20 112 H307.3123

201

Enrouleur de tuyau et dévidoir à roues

Type
GARDENA Exécution

Capacité
jusqu’à

Entrée(raccord 
alimentation eau)

Sortie
(raccord tuyau)

H301.6890

Dévidoir sur roues mobile en tube acier gal-
vanisé et plastique moulé, complet avec deux 
accouplements (en plastique) avec raccord 
pour tuyau 1/2”. 
Pression d’utilisation : 6 bar

60 mtr.
1/2“ Tuyau

Contre-pièce
(GARDENA)

Accouplement
(GARDENA)

H301.6889
Dévidoir sur roues mobile, modèle métallique, 
tuyau en acier à revêtement par poudre. 
Pression d'utilisation : 7 bar 

50 mtr.
1/2“ Tuyau

Contre-pièce
(GARDENA)

Accouplement
(GARDENA)

H322.1052

Dévidoir sur roues mobile professionnel en 
tuyau d’acier galvanisé avec roues profi lées 
en plastique. Débit continu 3/4”. Raccord 
tournant angulaire en laiton. L’enrouleur de 
tuyau à double support permet un enroule-
ment et un déroulement aisés. 

40 mtr.
3/4“ Tuyau
(60 mtr.
1/2“ Tuyau)

G 3/4” M G 3/4” M

H301.6888

Dévidoir mural pour tuyau avec support 
mural, raccord de tuyau pour tuyau 1/2”, 
guide-tuyau séparé pour montage mural. 
Pression d’utilisation : 6 bar 

30 mtr.
1/2“ Tuyau

Raccord tuyau
(GARDENA)

Raccord tuyau
(GARDENA)

201

 Système combiné
Type Description
H307.3148 Manche en aluminium avec vis de blocage imperdable, 130 cm de long 

H307.3148 Manche en aluminium avec vis de blocage imperdable, 150 cm de long 

H307.3150 Manche télescopique 160 - 290 cm de long

H307.3146 Balai ménager, largeur 35 cm (fi bres souples en PP) 

H307.3147 Balai de rue, largeur 45 cm (fi bres rigides en PP) 

H307.3151 Balai-brosse, largeur 30 cm (fi bres ondulées en PP) 

H307.3152 Raclette, 43 cm de large (double lèvre en caoutchouc à microcellules) 

201

NEU

Type H307.3154

Type H307.3158 Type H307.3157 Type H307.3156 Type H307.3153 Type H307.3155

Type H301.6890 Type H301.6889

Type H322.1052 Type H301.6888

Type H307.3148

Type H307.3146 Type H307.3151

Type H307.3147 Type H307.3152

NEU


