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Livraison franco:* 24 h  -

Robinets en plastiqueRobinets en plastique

Robinets 2 voies

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3143 H302.3145 H302.3144 G 1/4” 65 4 H302.3163
H302.3131 H302.3133 H302.3132 G 1/2” 100 10 H302.3162

101

Robinets 2 voies en PP, PVDF, PFA
Matériaux: Boîtier et bille: PP, PVDF, PFA, joints: FKM  
Plage de température: PP: max. 90°C, PVDF: max. +120°C, PFA: max. +180°C 
Niveau de pression: PN 10 à 20°C. Tenir compte du rendement d’utilisation de la pression (nous consulter en cas de besoin).

Robinets 3 voies à bille, PP, G 1/4”, PN 10, alésage en L (vertical)

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3149 H302.3151 H302.3150 G 1/4” 65 4 H302.3163

101

Robinets 3 voies à bille, PP, G 1/4”, PN 10, alésage L (horizontal)

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3146 H302.3148 H302.3147 G 1/4” 65 4 H302.3163
H302.3134 H302.3136 H302.3135 G 1/2” 100 10 H302.3162

101

Robinets 4 voies, modèle horizontal avec double perçage en angle

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3155 H302.3157 H302.3147 G 1/4” 65 4 H302.3163
H302.3140 H302.3141 H302.3135 G 1/2” 100 10 H302.3162

101 New

Robinets 4 voies à bille, PP, G 1/4”, PN 10, alésage débouchant

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3152 H302.3154 H302.3153 G 1/4” 65 4 H302.3163
H302.3137 H302.3139 H302.3138 G 1/2” 100 10 H302.3162

101

Robinets 5 voies à bille, PP, G 1/4”, PN 10, alésage en L (vertical)

Type
PP

Type
PVDF

Type
PFA

Filetage
Longueur
de mon-
tage

DN Accessoir fixa-
tions

H302.3158 H302.3160 H302.3159 G 1/4” 65 4 H302.3162

101

Clips de fixation pour Robinets à bille en plastique
Attention : veuillez commander la quantité souhaitée en fonction du Type de robinet à bille,  
par ex. pour une vanne à 3 voies, il vous faut 3 clips de fixation, etc. 

Type für Robinets en plastique
H302.3163 G 1/4”
H302.3162 G 1/2”

101

Assortiments de vis, 
écrous rondelles, 
raccords, O-Ring,…
dès page H0958

Graisses et huiles 
pour l’industrie 
alimentaire
dès page H0926 

Tubes en Teflpm 
(PTFE/PFA)
page H0320

Raccords en plastique
dès page H092


