Tel:  +41 44 406 80 11

FI““SChkugelhahne Fax: +4144 491 22 11

Email: info@hausammann.com

| Flanschkugelhéhne 2-teilig, mit vollem Durchgang, DVGW-geprift* PN 40 | 201

Werkstoffe: Gehguse: Stahlguss, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: Teflon/Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C, Gas: -20°C bis max. +60°C (in Abhéngigkeit zum Betriebsdruck)
Bauldnge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14), Montageflansch gemaB ISO-5211

Einsatzbereich: Wasser, Ole, Druckluft, Kraftstoffe, Gas

& Optional: pneumatischer Antrieb* -P, elekirischer Antrieb* -EL

ISO 5211

o LT AR

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

Weitere Flanschmafle siehe Seite 384.

| Edelstahl-Flanschkvgelhihne 2-teilig, mit vollem Durchgang PN 40 | 500

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: Teflon (15% GF), Griff: 1.4301

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Baulénge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 150 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15),

/., Montageflansch gemaB 1ISO-5211, verschlieBbarer Handhebel, bitte Vorhangschlésser (siehe Seite 1039) gesondert be-

t/° stellen.

Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, agressive Medien, Lebensmittel, Getréinke

@Opﬁonalszneumoﬂscher Antrieb (siehe Seite 471), elektrischer Antrieb* -EL, 3.1b-Zeugnis
k%f

ISO 5211

&= Optionen: [Kennzeichen der Optionen:
Weitere FlanschmaBe siehe Seite 384. pneumatischer Antrieb . ... ... ... .. ... -siehe Seite 471

Druck-Temperaturdiagramm siehe elektrischer Antrieb* .. ... .. .. oL -EL
Seite 455 (Nr. 2) * Bitte genauen Einsatzfall angeben.
| Edelstahl-Flanschkugelhéihne 3-teilig, mit vollem Durchgang PN 16/40 | 500

Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: Teflon (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Baulénge nach DIN 3202-F1, Montageflansch gemaB 1ISO-5211, verschlieBbarer Handhebel, bitte Vorhangschlésser
(siehe Seite 1039) gesondert bestellen.

Einsatzbereich: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getréinke

(&~ Optional: pneumatischer Antrieb (siehe Seite 472), elektrischer Antrieb* -EL, 3.1b-Zeugnis

& Optionen: [Weiiere Optionen Online:
Weitere FlanschmaBe siehe Seite 384. pneumatischer Antrieb . .. ... .. -siehe Seite 472
Druck-Temperaturdiagramm siehe elekirischer Antrieb* . ........ -EL
Seite 455 (Nr. 1 und 2)

* Bitte genauen Einsatzfall angeben.

Reparatursets fir Edelstahl-Flanschkvgelhihne 3-teilig PN 16/40 | 500
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

zu verwenden fir

KHFL 153/** ES

D

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

KHFL 803/** ES

HO0458

HAUSAMMANN

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E‘ www.hausammann.com
KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME . r
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