
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0467

Pneumatische 2/2-Wege-Ventile

2/2 Wege-Ventile mit Fremdsteuerung - Luft, mit dem Medienstrom schließend
Werkstoffe: Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (21/2“ bis 3“: Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, 

Steuerzylinder: Messing/Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR
Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuer-
zylinder: Messing vernickelt/Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich: -20°C bis max. +85°C
Steuerdruck: 4 bis 10 bar (möglich), 6 bar (optimal)

Optional: Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE2), Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für
den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM
-2A3)

Durchfluss

Typ Typ
Messing Arbeitsdruck 1.4408 Arbeitsdruck Gewinde

Nullstellung geschlossen

0 - 16 bar 0 - 25 bar G 1/2“
0 - 16 bar 0 - 20 bar G 3/4“
0 - 16 bar 0 - 16 bar G 1“
0 - 16 bar 0 - 9 bar G 11/4“
0 - 10 bar --- --- G 11/4“

--- --- 0 - 25 bar G 11/4“
0 - 16 bar 0 - 7 bar G 11/2“
0 - 8 bar --- --- G 11/2“

                               ---                         0 - 20 bar                         G 11/2“
0 - 16 bar --- --- G 2“
0 - 4 bar 0 - 4 bar G 2“

--- --- 0 - 12 bar G 2“
--- --- 0 - 20 bar G 2“

0 - 6 bar --- --- G 21/2“
0 - 10 bar --- --- G 21/2“
0 - 4 bar --- --- G 3“
0 - 10 bar --- --- G 3“

Nullstellung offen

0 - 16 bar 0 - 25 bar G 1/2“
0 - 16 bar 0 - 20 bar G 3/4“
0 - 16 bar 0 - 16 bar G 1“
0 - 16 bar 0 - 9 bar G 11/4“

--- --- ) 0 - 25 bar G 11/4“
0 - 16 bar 0 - 7 bar G 11/2“

--- --- 0 - 20 bar G 11/2“
                          0 - 11 bar                          0 - 4 bar                  G 2“
--- --- 0 - 12 bar G 2“
--- --- 0 - 20 bar G 2“

0 - 6 bar --- --- G 21/2“
0 - 10 bar --- --- G 21/2“
0 - 4 bar --- --- G 3“
0 - 10 bar --- --- G 3“

1) Antrieb aus Aluminium, 2) nur für Ventile aus Rotguss bzw. Messing, 3) nur für Ventile aus Edelstahl
* Bitte entsprechenden Werkstofftypen eintragen: MS für Messing, ES für Edelstahl

Typ
Reparatursätze

Durchfluss

O p t i o n e n : Weitere Optionen Online:
Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C)  . . . . . . . . . . . . . . . .-PTFE2)

Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den 
Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen  . . . . . . . . .-GS
Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM  .-2A3)

Beachten Sie bitte bei der Be-
stellung von Reparatursätzen die
Unterscheidung zwischen Edel-
stahl- und Rotguss- bzw. Mes-

singventilen. Die Reparatursätze bestehen
aus Ventilteller komplett, Spindel, Feder
und alle für das Ventil notwendigen 
O-Ringe, Nutringe und Dichtungen.

Sperrventile, pneumatisch betätigt PN 10
Werkstoffe: Gehäuse und Kolben: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR 
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, mit Vitondichtung bis max. +150°C 
Betriebsdruck: max. 10 bar sowie Grobvakuum 
Steuerdruck: 3 - 8 bar (4,2 - 8 bar bei einfachwirkender Ausführung), Anschluss: Namur & 2x G 1/8“ IG
Einsatzbereiche: Wasser, Öl, Druckluft

Optional: Vitondichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V, magn. Endschalter -EB

Typ Typ Typ
doppeltwirkend Feder-schließend Feder-öffnend G L H DN

G 3/8“ 98 54 10
G 1/2“ 112 60 15
G 3/4“ 135 70 20

                                                                                            G 1“       143        76     25
G 11/4“ 165 92 32
G 11/2“ 180 102 40
G 2“ 207 115 50

Problemlöser &
Kostensparer

Durchfluss wie bei pneumatisch
angetriebenem Kugelhahn
kurze Schaltzeiten
kompakte Bauform
beliebige Einbaulage
sehr günstiger Preis

Opt i onen : Weitere Optionen Online:
Vitondichtung (-20°C bis max. +150°C)  . .-V
magnetischer Endschalter  . . . . . . . . . . . . .-EB

Dichtungsset

Namuranschluss &
1/8“ IG 
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Funktionsprinzip siehe Seite 1041
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Maße finden Sie in
den Artikeldetails
in unserem eShop!
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