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201 | 3-Wege-Kugelhdiihne mit pnevmatischem Schwenkantrieb PN 40 |
Kugelhahn & Anschlussbild nach NAMUR
Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: Teflon / NBR = it lanengewinde!

Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Ole, Kraftstoffe, Heizél, Lésungsmittel, schwache Séuren und Laugen.
Schwenkantrieb Bauweise ATEX-konform €Il 2GD ¢

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

(&~ Optional: Viton-Dichtung -V, Drehrichtung gedndert -FO

Typ={ft= Typrl= Gewinde Einbaulédnge Antriebsgrofie*
doppeltwirkend einfachwirkend Kugelhahn DN Kugelhahn doppeltw. einfachw.

H302.4481 H302.4484

H302.4514 H302.4517 G2 40 12
* Mafle und Ersatzantriebe siehe Seite 479, ** T-Bohrung Auf Anfrage

for Namuranschluss und IG

| Edelstahl-3-Wege Kugelhihne mit pneumatischem Schwenkanirieb PN 63 |
Kugelhahn 8 Anschussbid nach NAMUR
Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: Teflon (15% GF) = mit lnnengewinde!

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten méglich

Einsatzbereiche: Wasser, Ol, Druckluft, Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getréinke

(&~ Optional: 3.1b-Zeugnis

Schwenkantrieb Bauweise ATEX-konform €1l 2GD ¢

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Dricke auf Anfrage)

(&= Optional: Viton-Dichtungen -V, Drehrichtung geéndert -FO

Gewinde Einbaulédnge Antriebsgréfe*
Kugelhahn Kugelhahn doppeltw.  einfachw.

for Namuranschluss und IG

* Mafle und Ersatzantriebe siehe Seite 479, **T-Bohrung Auf Anfrage

Auslegung und Konstruktion! Weitere Ventile und Kugelhdhne
Ger?e unterstitzen Sle unsere erfohrer:'en |ngen|eUr9 be' der Manuele Kugeﬂmhne undVEthEm\ivErsth\ed:nen Materialien,
richtigen Auslegung! Sparen dank optimaler Auswahl! = Dicht inPharma,

Chemie und Lebensm ittel, ab Huala

Standard|Optign -FQ  L-Bohrung
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Position
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Reparatursets & Kuge\
héhne mit Montage-
flansch ab Seite 472

Schaltstellung

©
A

| “ - Weitere NAMUR-Ventile
= ﬁ und NAMUR-Drosseln

auf Seite 481

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - .E' www.hausammann.com HAUSAMMANN HO469

KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME
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