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Foxc +4144491 22 1 Elekirisch betitigte Kugelhéhne
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| Edelstahl-Kugelhidhne mit elektrischem Schwenkantrieb (Industrieausf.) PN 63 | * kK kK

Aeile: e 2 zusétzliche Endschalter
¢ Drehmomentabschaltung
* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)
* Handnotbetétigung
* im Antriebsgehduse integrierte Heizung
Kugelhahn
Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: Teflon (15% GF), Baulénge nach DIN 3202-M3
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Einsatzbereich: Wasser, Ole, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lésungsmittel, aggressive Medien, Lebens-
mittel, Getréinke
(&~ Optional: Anschweiflenden -AS, 3.1b-Zeugnis
Schwenkantrieb
Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar.
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Spannung: Typ 24: 12 - 24 V AC/DC, Typ 220: 85 - 240 V AC/DC (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspan-
nung betrieben werden).
Schutzart: IP 65
Einschaltdauver: 75%
Stellzeit: 8 bis 12 sek.
(&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fir AntriebsgroBe 2) -140, ,Battery Safety Return” fir NotschlieBung (NC) oder
Notéffnung (NO) bei Spannungsausfall -BSR <5

Einbaulénge
Gewinde Kugelhahn Antriebsgréfie*

Flexible

Steuerleitungen
auf Seite 743

* Maf3e und Erstatzantriebe siehe Seite 485

&= Suchbeispiel: H302.61 TT | Weitere Optionen Online Antrieb:
Stellzeit 140 sek. -140
Battery Safety Return ... .......... -BSR
Kennzeichen der Optionen Kugelhahn:
Anschweifienden ............... -AS

| Hochdruck-Kugelhéhne mit elekirischem Schwenkantrieb (Industrieausf.)  bis PN 500

Kugelhahn
Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

(&= Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES

Schwenkantrieb

Elekirischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung. Zwei zusétzliche
Endschalter fur weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Be-
schadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetétigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar.

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Spannung: Typ 24: 12 - 24 V AC/DC, Typ 220: 85 - 240 V AC/DC (Antriebe kénnen mit Gleich- und Wechselspan-
nung betrieben werden).

Schutzart: IP 65

Einschaltdaver: 75%

Stellzeit: 8 bis 12 sek.

&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fir Antriebsgréfie 2) -140, ,Battery Safety Return” fir NotschlieBung (NC) oder
Notéffnung (NO) bei Spannungsausfall -BSR &

Einbaulénge
Kugelhahn PN Antriebsgrofie*
72 500 bar  2-FO3

Gewinde DN
G /4"

315 bar

G2 50 140 315 bar  4-FO5-VK 17

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

* MaBe und Ersatzantriebe siehe Seite 485, ** Einbaulénge Edelstahl: 113 mm
& SUChbe'SP'eI H302.61 T Weitere Optionen Online Antrieb:
St d ar Stellzeit 140 sek. -140
andar yp -‘V Battery Safety Return .. .. ... .. .. .. -BSR

Kennzeichen der Optionen Kugelhahn:
Kugelhahn aus Edelstahl ... ....... -ES

Gewindetillen

ab Seite 102

Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 122

2/2 Wege-Sitzventil
PN 250
auf Seite 729

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E‘ www.hausammann.com

HAUSAMMANN

KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME
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