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201 | Elekirisch angetriebene Schwenkaniriebe (Industrieausfihrung) |

Aeile: * Anbauflansch nach ISO 5211

* Handnotbetdtigung

* 2 zusdtzliche Endschalter

* Drehmomentabschaltung

* variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung)

* im Antriebsgehéuse integrierte Heizung
Beschreibung: Elekirischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetétigung und Schaltraumheizung.
Zwei zusdtzliche Endschalter fir weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elekironische Drehmomentbegrenzung
verhindert Beschadigung bei Uberlastung. Die Handnotbetdtigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar.
Werkstoffe: Gehduse: PA 6
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Spannung: Typ 220: 85 - 240 V AC/DC, Typ 24: 12 - 24 V AC/DC, (Antriebe kénnen mit Gleich- oder Wechselspan-
nung betrieben werden)
Schutzart: IP 65
Einschaltdauer: 75%
Stellzeit: 8 bis 12 sek.
Einbaulage: beliebig, aber nicht tber Kopf
(&~ Optional: Stellzeit 140 sek. (nur fir Antriebsgréfie 2) -140, ,Battery Safety Return” fir NotschlieBung (NC) oder
Notéffnung (NO) bei Spannungsausfall -BSR&

Typ 220 Typ 24 Anschlussbild

85 - 240 V AC/DC 12-24 V AC/DC fur Kugelhahn (ISO5211)  Vierkant  Baugréfe
Antrieb

H302.6359 H302.6376 F 03 9 2

H302.6375 H302.6392 F10 22 6
Nachristsatz ,Battery Safety Return” fur NotschlieBung (NC) / Notéffnung (NO) bei Spannungsaufall g

&= Optionen: |Weitere Optionen Online:
Stellzeit 140sek. . .............. -140
Battery Safety Return .. .. ... ... -BSR

Die oben angegebenen Anschlussmafle passen auf die meisten Kugelhéhne. Da es jedoch eine Vielzahl von
Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an:

& Kugelhahntyp
& Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - Maf3 A und B
& Grofe des Vierkants - Maf3 C

& benétigtes Drehmoment (wenn bekannt)

Standardmafle 1SO 5211

15O 5211 A B Y
FO8 86 MS A !
R4 A2 MS T A
Fo7. 70 M8
FI0 02 M0 22 s \@\
F12 125 M 12

Auslegung und Konstruktion!
m Gerne unterstiitzen Sie unsere erfahrenen Ingenieure bei der
richtigen Auslegung! Sparen dank optimaler Auswahl!
"/ Flexible _gﬂekvische =pmkfis£he Schropben, Mfmem,
Steuerleitungen FuBschalter Y wSOCth'elben,’mem?S,
auf Seite 743 auf Seite 669 # e -Ringsortimente, .....
. ab Seite 958

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Taftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E www.hausammann.com HAUSAMMANN H0485

KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME


sak
Schreibmaschinentext
201

sak
Schreibmaschinentext


	Unbenannt
	Unbenannt

	Erweiterte Suche: 
	Kapitelübersicht: 


