
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Typ Typ Temperatur- Abbinde-
Loxeal Loctite* Inhalt bereich zeit Funktion

H304.3618  20 g -50°C - +80°C 2-5 Sek. Universaltype - Standard
                   H304.3621  50 g -50°C - +80°C 2-5 Sek.

H304.3622  500 g -50°C - +80°C 2-5 Sek.
 20 g -50°C - +80°C 4-8 Sek. für Metall, Gummi und Kunststoff
 50 g -50°C - +80°C 4-8 Sek.
                              H304.3623  20 g -50°C - +80°C 1-2 Sek. schnell aushärtend, für Gummi, EPDM
 50 g -50°C - +80°C 1-2 Sek. und Moosgummi, O-Ring-Reparaturen
                  H304.3625  20 g -50°C - +80°C 4-8 Sek. für poröse und saugende Ober-

flächen und größere Toleranzen. 
Verarbeitung an senkrechten Flächen 
möglich, Gel

 20 g -50°C - +80°C 8-15 Sek. geruchlos, nicht ausblühend
 50 g -50°C - +80°C 8-15 Sek.

* Ähnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an.

Flüssige Dichtungen / Klebstoffe

Handdosierpistolen für anaerobe Klebstoffe
Typ
Loctite Verwendbar für Beschreibung
H304.3667  50 ml Flasche Kostengünstiges Handdosiergerät. Kompatibel zu allen 
H304.3664  250 ml Flasche anaeroben Klebstoffen (Loctite und Loxeal). 

Typ Typ Inhalt Funktion
Loxeal Alternativ

Primer
 20 ml Oberflächenbehandlung für Cyanacrylatverklebungen von schwie-

rig verklebbaren Kunststoffen wie PE, PP, thermoplastische Elasto-
mere, Silikon und PTFE.

Aktivator
H304.3538  200 ml beschleunigt die Aushärtung für Cyanacrylate (Sekundenkleber)

auf porösen oder saugenden Oberflächen, verhindert Ausblühen
H304.3537  H304.3536  200 ml aktiviert passive Oberflächen wie Edelstahl, Zink, Nickel oder

Kunststoff. Beschleunigt die Aushärtung für anaerobe Klebstoffe

Loxeal Primer und Aktivator

Temperatur- Zugfestig-
Typ Inhalt bereich keit (N/mm²) Funktion
H304.3530* 25 ml -30°C - +80°C 10-12 Tropfzeit 5 min, klar und farblos
H304.3531  50 ml -30°C - +80°C 10-12
H304.3534  50 ml -30°C - +80°C 14-18 Tropfzeit 20 min, klar, flexibel, hohe Schälfestigkeit
H304.3533  50 ml -30°C - +80°C 8-12 Tropfzeit 40 min, elastisch, hohe Schlag- und Schälfestigkeit
H304.3535  50 ml -30°C - +80°C 14-18 Tropfzeit 1-2 Stunden, hochfest

Zubehör
H304.3539  Handpistole mit Doppelkartuscheneinsatz zur Verarbeitung der 2-Komponentenklebstoffe
H304.3540  Ersatzmischerdüse für 50 ml Doppelkartusche

* Es wird keine Doppelkartuschenpistole benötigt.

Loxeal 2-Komponentenklebstoffe

besonders
preiswert !

Loxeal  und Sekundenkleber (Cyanacrylat-Klebstoffe)

besonders
preiswert !

noitknuFtlahnI pyT
H304.3673  400 ml Lecksuchspray mit DVGW-Zulassung. Zu prüfende Stellen einsprühen und  

Aerosol jede Undichtigkeit wird durch Schaumbildung angezeigt. Verwendbar bei
H304.3674  5 l Kanister Druckluft-, Heiz- und Druckgasanlagen aller Art, Druckluftbehältern, Ver-

schraubungen, Ventilen und Armaturen.
Mit Korrosionsschutz, nicht brennbar.

Zubehör für Kanisterware
 Profi-Druckpumpzerstäuber für 1 Liter REINIGER M-5/10, REINIGER LE-1,

LSS-5 Lecksuchspray (nicht REINIGER i-5)
 Ablasshahn für alle von uns angebotenen 5 l Kanister. Wiederverwendbar.

Lecksuchspray

DEUTSCHERVERBAND

DES
G

AS
-U

N
D

W
AS

SE

RFACHES E. V.

DVGW
geprüft
überwacht

Reinigungstechnik
auf Seite 939

Gewindefittings 
ab Seite 176

Hydraulikpumpen
und E-Motoren 
ab Seite 734

Manometer
ab Seite 574

sak
Schreibmaschinentext
1300

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
500

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
501

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
H304.3546

sak
Schreibmaschinentext
H304.3547

sak
Schreibmaschinentext
H304.3548

sak
Schreibmaschinentext
500

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
H304.3542       ---

sak
Schreibmaschinentext
H304.3543       ---

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
H304.3544

sak
Schreibmaschinentext
H304.3545       ---

sak
Schreibmaschinentext
H304.3549

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
H304.3550        ---

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
Auf Anfrage        ---

sak
Schreibmaschinentext
H304.3541              --- 

sak
Schreibmaschinentext
500 

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
---

sak
Schreibmaschinentext
H304.4013

sak
Schreibmaschinentext

sak
Schreibmaschinentext
Auf Anfrage


	Unbenannt
	Unbenannt

	Erweiterte Suche: 
	Kapitelübersicht: 


