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| Loxeal anaerobe Klebstoffe/Dichtungen

| 1300

Funktion: Diese Flussigkunststoffe harten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Sie finden Verwendung
zum Sichern, Befestigen und Dichten von Gewindeverbindungen, Fléchenverbindungen und Figeverbindungen.
Hinweis: Passive Oberflachen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe sollten vorher mit AKTIVATOR behan-
delt werden, um ein optimales Abbinden zu gewdhrleisten.
| Loxeal und LOCTITE Gewindedichtungen
W max.  Losbrech-
Typ w Typ Inhalt  Temperatur- Spalt  moment
Loxeal Loctite* ml bereich mm  Nm Funktion
Rohrdichtung bis 2“ mit PTFE, zuge-
lassen fir Gas (DVGW) und Trink-
wasser (KTW, WRAS)
0,15 12-16 Rohrdichtung bis 3/4" mittelfest fir
Hydraulik- und Pneumatikverschrau-
-55°C bis +150°C 0,15 12-16  bungen, zugelassen fir Gas (DVGW)
......................................................... 55°Cbis +150°C 025 18:22 flexible Dichiung bis 1 /2", zugelos-
-55°C bis +150°C 0,25 18-22  sen fir Gas (DVGW) und Wasser (KTW)
......................................................... 55°Cbis +150°C 0,50 18-22 _ Rohrdichiung bis 3" mitelfest, zuge-
-55°C bis +150°C 0,50 18-22 lassen fir Gas (DVGW bis 27),
Wasser (WRAS) und Sauerstoff (BAM)
......................................................... 55Chis 1200C_ 030 2036 Hochiestes Dichiungsmitel
H304.3524 H3043403 250 -55°C bis +200°C 0,30 28-36  bis 2”, zugelassen fir Gas (DVGW)
und Trinkwasser (KTW), Loctite ohne
Zulassungen
* Ahnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an.
| Loxeal und LOCTITE Schravbensicherungen 500
max.  Losbrech-
Inhalt  Temperatur- Spalt  moment
ml bereich mm  Nm Funktion
............................................ 50 55Chis +150°C 0,00 58 niedigfest bis M 24, vibrfions:
250 -55°C bis +150°C besténdig
-55°C bis +150°C mittelfest bis M 36, fur élige Ober-
fléchen, zugelassen fir Gas (DVGW)
-55°C bis +150°C 0,25 18-23  und Wasser (WRAS)
-55°C bis +200°C 0,50 20-30  Schrauben- und Rohrgewinde-
sicherung for Edelstahl und
passive Materialien ohne die
Verwendung eines Aktivators
hochfest bis M 5 zum nachtréglichen
Sichern von Schrauben und Abdich-
ten von Metall-Porositét
0,15 25-35  hochfest bis M 20 zur Befestigung
25-35  von Schrauben, Muttern und Bolzen
-55°C bis +150°C 0,15 25-35
......................................................... 55°C bis +230°C 030 25-35 _hochfest bis M 56, hochfemperafur
H302.1182 **  H321618 250 -55°C bis +230°C 0,30 25-35  bestdndig, zugelassen fuor Gas (DVGW)
* Ahnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an ** auch als Gewindedichtung einsetzbar
*** auch als Figeverbindung einsetzbar
| Loxeal und LOCTITE Flichendichtungen 1300
M‘?""/#! max. Zug- .
Typ w Typ Inhalt  Temperatur- Spalt  festigkeit
Loxeal Loctite* ml bereich mm  N/mm?  Funktion
Adrbp  HDDG 75 55Chs 1150C 030 24 fexbel for préise Verbindunger
H304.3496 H322042 250 -55°C bis +150°C 0,30 2-4
FOIBI  FDE 75 55Chis £150C 050 58 flesbel fr mifleres Spalfilvermsgen
H304.3510 H304.3574 250 -55°C bis +150°C 0,50 5-8
FOIBIS PG 75 55Chis £180C 0,50 7-10 schnellniriend, widersieh sarker
H304.3512 H3043572% 250 -55°C bis +180°C 0,50 7-10 Vibrationen
H304.3514 H322.1985'! 310 -55°C bis +180°C 3,0 1,8-3 auf Silikonbasis, élbestéandig, fur
grofie Spaltfillvermégen
* Ahnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an.
U Gebinde 50 ml, ? Gebinde 65 ml, ? Gebinde 300 ml
| Loxeal und LOCTITE Figeverbindungen 500
,ersl max.  Druckscher-
one 1
Typ w Typ Inhalt  Temperatur- Spalt  festigkeit

Loctite* ml bereich N/mm2  Funktion

Fugeverbindung normal,
8-12 demontierbar

17-22  fur Passungen mit 6liger Oberfléche

-55°C bis +150°C

55°C bis +175°C

~_hochfest, schnelle Aushértung
_ Zugelassen fur Saverstoff (BAM)

55°C b 5°C

......................................................... :55°Chbis +150°C 0,50 25:30  Emeverung abgenutzier Wellen und

H322.1985 75 -55°C bis +150°C Gewinde

* Ahnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

HAUSAMMANN

KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - .\;l www.hausammann.com
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