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Strukturelle Klebstoffe
Typ Temperatur- Verarb.- Hand-
Loctite Gebinde bereich dauer* festigkeit* Beschreibung

2 K Epoxid-Klebstoffe
H304.3596  50 ml bis 100°C 180 min. 240 min. Universeller 2 K Epoxid-Klebstoff zum 

(Doppelkartusche**) Verkleben großer Flächen, die eine lange 
H304.3595  200 ml offene Zeit erfordern. Ideal zum Kleben 

(Doppelkartusche**) von Teilen, die hoher Feuchtigkeit ausge-
setzt sind, wie die Inneneinrichtung von 
Booten oder die Laminierung von 
Surfbrettern. Farbe: transparent, bern-
steinfarben

H304.3616  50 ml bis 120°C 60 min. 180 min. Mittlere Viskosität, geringe Dichte, hohe 
(Doppelkartusche**) Festigkeit und Schlagzähigkeit zeichnen 

H304.3615  400 ml diesen Klebstoff aus. Dieser hochfeste 
(Doppelkartusche**) 2 K Epoxid-Klebstoff ist ideal für Anwen-

dungen, die eine lange offene Zeit und
hohe Klebfestigkeit erfordern. Hervorra-
gend für eine Vielzahl von Materialien 
geeignet, wie z.B. Metalle, Keramik und 
die meisten Kunststoffe. Farbe: hellbeige

H304.3598  24 ml bis 80°C 4 min. 12 min. Mittlere Viskosität, hohe Transparenz und  
(Zwillingsspritze) hohe Festigkeit zeichnen diesen Klebstoff 

H304.3599  50 ml aus. Er ist ein Fünf-Minuten 2 K Epoxid-
(Doppelkartusche**) Klebstoff, für Anwendungen, die eine 

H304.3597  200 ml optisch transparente Verklebung benöti-
(Doppelkartusche**) gen. Ideal zum Kleben von Glas, 

Dekorverkleidungen und Displays sowie 
allgemeinen Do-it-yourself Anwendungen. 
Farbe: klar 

2 K Acrylat
H304.3594  50/40 ml bis 100°C --- 5 min. Zwei Komponenten, kein Mischen, schnel-

le Aushärtung, schlagzäher Klebstoff mit 
guter Schlagfestigkeit. Geeignet für 
Metalle und verschiedene Kunststoffe wie 
PC, PVC und Acrylglas. Farbe: hellgrau

* Durchschnittswert bei 22°C, 
** Dosierpistole erforderlich (siehe Seite 923)

Elastische Klebstoffe
Typ Temperatur- Hautbil-
Loctite Gebinde bereich dungszeit* Beschreibung

universell, auch für Glas geeignet
H304.3635  310 ml bis 250°C 5 min. Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff

Kartusche härtet zu einem dauerelastischen Gummi 
aus. Empfohlen zum Kleben, Dichten und 
zum Schutz von Teilen die Vibrationen 
ausgesetzt sind. Geeignet für Glas, Me-
talle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie 
die meisten Kunststoffe. Farbe: klar

speziell geeignet für Hochtemperaturanwendungen
H304.3636  310 ml bis 350°C 5 min. Hochtemperaturbeständiger, dauerela-

Kartusche stischer Kleb- und Dichtstoff. Geeignet zum
Kleben und Dichten von Glas, Metall und 
Keramik. Temperaturbeständig bis max. 
350°C. Anwendungen z.B. an Industrie-
öfen, Kaminen, Elektrogeräten und Venti-
lationssystemen. Farbe: rot

* Durchschnittswert bei 22°C

- Das Komplettprogramm

Kleb- und Dichtstoffe
ab Seite 1021

Installationssysteme
ab Seite 1023

Reinigungstechnik
auf Seite 939

Industrie-Klebetechnik
ab Seite 942

Doppel-
kartuschenpistolen
auf Seite 923

Kartuschenpistolen
auf Seite 1022
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