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H0942

- Klebstoffe

Typ ABROLLER T6400

Paketband-Handabroller

Typ ABROLLER B

Typ ABROLLER NOPI

Typ Anwendung
H304.4061 Handabrollgerät mit Metallrahmen, Rollenbremse und gezahnter Abrisskante. Besonders preis-

wert!
H304.4062      NOPI-Marken-Handabrollgerät mit Metallrahmen, Rollenbremse und gezahnter Abrisskante.
H304.4064        TESA-Industrie-Handabrollgerät für Folienpackbänder. Ausgestattet mit Metallrahmen, Messer-

schutz und einstellbarer Rollenbremse.

besonders
preiswert !

Rollenabmessungen: max. 50 mm x 66 mtr.
Lieferumfang: 1 Stck. Abroller (ohne abgebildetes Packband)

Rollenabmessungen: 50 mm x 66 mtr.

Packbänder - tesapack®

Typ Typ
braun transparent Anwendung Folientyp VPE
A u f  A n f r a g e     A u f  A n f r a g e     für den Verschluss von leichten bis mittel- PP-glatt, 6 Stk.

schweren Kartons. Die preiswerte PP-Folie mit Acrylat-
lässt sich leicht und geräuscharm abrollen. Dispersions-
Günstiges Markenpackband. kleber

A u f  A n f r a g e     A u f  A n f r a g e     für den Verschluss von mittelschweren PVC-genarbt, 6 Stk.
Kartons. Die geprägte Folie ermöglicht ein mit Natur-
gleichmäßiges, leises und geschmeidiges kautschuk-
Abrollen. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. kleber

A u f  A n f r a g e     A u f  A n f r a g e     für den Verschluss von mittelschweren bis PVC-glatt, 6 Stk.
schweren Kartons. Die hochwertige Folie mit Natur-
lässt sich leicht und geräuscharm abrollen. kautschuk-
Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. kleber

NEU NEU

Filamentklebeband-Abroller

Typ Anwendung
 H304.4063        tesa®-Industrieabroller für reißfeste Strapping- und Filamentklebebänder, Spezialmesser zur Ver-

arbeitung von Filamentband, robuste Metallkonstruktion, ideal zum Bündeln stab- oder ringför-
miger Güter, zur Palettensicherung, sowie zum Verschließen und Verstärken von Versand-
schachteln. Einfache Handhabung: Beim Verarbeiten von Filamentklebebändern zur Palettensi-
cherung mit dem Daumen auf die Bremslasche drücken. Dadurch kann das Klebeband mit der
nötigen Spannung abgerollt werden. Nicht geeignet für Premium-Kreuzfilament-Klebebänder
4595, 4597 und 4599.

Rollenabmessungen: (max) 25 mm x 50 mtr.
Lieferumfang: 1 Stck. Abroller (ohne abgebildetes Klebeband)

NEU

Filamentklebebänder

Typ Monofilament

Typ Typ Typ Reißkraft/
19 mm Breite 25 mm Breite 50 mm Breite Klebkraft auf
(VPE: 8 Stk.) (VPE: 6 Stk.) (VPE: 3 Stk.) Stahl (N/cm) Beschreibung

Monofilament-Klebeband, in Längsrichtung verstärkt, 50 mtr. Rollenlänge
A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  250 / 6 Universelles Klebeband für

Standardanwendungen
A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  250 / 4 Klebeband für Außenanwen-

neg  nud
Kreuzfilament-Klebeband, in Längs- und Querrichtung verstärkt, 50 mtr. Rollenlänge
A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  250 / 8 Universelles Klebeband für

Standardanwendungen
A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  A u f  A n f r a g e  250 / 4 Klebeband für Außenanwen-

dungen
Premium-Kreuzfilament-Klebeband, in Längs- und Querrichtung verstärkt, 25 mtr. Rollenlänge

500 / 9 Klebeband für hohe Belastungen
A u f  A n f r a g e   A u f  A n f r a g e  750 / 9 Klebeband für extreme Belastungen

1000 / 9 Klebeband für extremste Belastungen

Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von
schweren Verpackungen.
Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten der Typen 4590, 4591,4592 und 4593 den speziellen Filamentklebe-
band-Handabroller ABROLLER T6032 oder den Paketband -Handabroller ABROLLER T6400!

NEU

Typ Kreuzfilament
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