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| TE-Steckverschraubungen | 501
Tp R D
H307.5066 4
H 6
' H307.5045 Ty F307.5020
oo |H 6
' H307.5049 : 'H307.5024
positionierbar H 10
H 4 J|H
Fi307.5039 6 || H307.5057
W | TE-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde 501
( e G o |[%e IS D D
A |H LG 12 14
6 LG 6 . Gk 16
4 .G 8 Big-Programm
6 1| H307.5054 H307.5026
QG oD 8 o I ... ..
positionierbar 0 hiis
H307.5038 4 "|[H307.5061
6
8
0

o0 o .
H . L H307.5 ,
H307.5034 H307.5023
s 2D Montage eder Konfektionierung!
e «Big MEHR WERTI|  Sparen dank vormontierten und abgelangten Schlauchen,
G 2 donk lhrer stickgenauen Verpackungsgréssel

S

positionierbar

o | TE-Steckverschraubungen Mini | 501
Typ R D Typ R D
'H30 M3 3 || H307.5015 M5 6
QR @0 | H307.5012 M3 4
H M5 3
positionierbar 'H307.5014 M5 4| H307.5018 Mé 6
| T-Steckverschraubungen mit Innengewinde 501
Typ D Typ G D
'H307.5079 4 ||H307.5070 G 4
H 6 s |IH
Q}G @0 'H307.5073 4 8 |[r307.5068
H 6
positionierbar H307.5075 8 H307.5077 G 3" 6
L-Ringstiicke* 501
Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.
Typ G D Typ G D Typ G D
H3075085 G 4 ||H3075084 G 8 ||H307.5089 G 12
' H307.5086 6 'H307.5082 G4 10 H307.5081 Gip" 12
oo 5 H 8 ||H
H307.5083 6 H307.5088
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
T-Ringsticke* 501
Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.
Typ G D Typ G D Typ G D
 H307.5095 Gus" 4 ' H307.5094 G 14" 8 H307.5099 G 38" 12
N 8
6

H G /4"
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT

| Hohlschrauben und 0-Ringe fiir 1QS-Ringstiicke |00
Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle rechts) bitte separat bestellen.

Hohlschrauben O-Ringe %
G Typ 1-fach Typ 2-fach Typ 3-fach Typ for Gewinde

'H307.5107 H307.5108 H307.5109 G |[H3225130 Gk

@

o O

Typ IQSVOR

'H307.5101 H307.5102 H307.5103 'H322.5128 G1n"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

H0052 HAUSAMMANN Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - E www.hausammann.com

KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME



