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Datenblatt

H343.7288
Trinkwasserschlauch aus TPE 10 (3/8")x15,0mm

Artikelbeschreibung
Werkstoffe:
Innenseele: TPE, Außendecke: TPE, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, geprüft nach KTW A 
& DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 
10/2011 (Simulanzien A, B, C und D1).
Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Berstdruck:
3-facher Betriebsdruckbei Druckluft
2-facher Betriebsdruck bei Wasser
Einsatzbereich:
Trinkwasserschlauch hochflexibel, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen 
und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für 
die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel bis 50 
Vol%, Öl-Wasser-Emulsionen, Milch.

Eigenschaften

Schlauch Ø innen [mm] 10 (3/8")

Schlauch Ø außen [mm] 15,0

min. Biegeradius [mm] 50

Betriebsdruck Druckluft [bar] 10

Betriebsdruck Wasser [bar] 15

Rollenlänge [m] 50

Weitere Informationen

Gewicht 105 g / m

Verpackungseinheit 50 m

Zollwarennummer 40094100
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