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H0015Bestellservice bis 20:00 Uhr   - www.hausammann.com HAUSAMMANN
KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME

Franko-Lieferung:* 24 h  -

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertei Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

                                        Präzisionsöler mit Einzelpumpwerk

Pinselöler mit Einzelpumpe

Material:  die Ganzmetallkonstruktion hat ein Präzisionspumpwerk mit Edelstahlkugel, Alu Behälter  
 Messingpumpwerk. Flachdichtung auf Alubehälter: NBR, Pinsel ist auswechselbar. 
Einsatzbereich:  geeignet für verschiedene Öle auch für höhere Viskositäten sowie für  Kühlschmiermittel,  
 Bohr- und Schneidöle 
Eigenschaften: Der Reilang Pinselöler ermöglicht den Auftrag eines gleichmäßigen Schmierfilms auf  
 Werkzeuge, Flächen und Ketten 
Ersatzteile: Ersatzpinsel ROL20

Artikel Beschrieb Behälter Inhalt Dichtung Pumpwerk VE
R015-113 mit Pinsel 20 mm Alu Behälter 200 ml NBR Messing 6

R015-112 mit Pinsel 20 mm Alu Behälter 300 ml NBR Messing 6

R015-111 mit Pinsel 20 mm Alu Behälter 500 ml NBR Messing 6

Pinselöler mit Einzelpumpe, PE-Behälter

Material:  die Ganzmetallkonstruktion hat ein Präzisionspumpwerk mit Edelstahlkugel, PE Behälter  
 Messingpumpwerk. Flachdichtung auf Alubehälter: NBR, Pinsel ist auswechselbar. 
Einsatzbereich:  geeignet für verschiedene Öle auch für höhere Viskositäten sowie für  Kühlschmiermittel,  
 Bohr- und Schneidöle 
Eigenschaften: Der Reilang Pinselöler ermöglicht den Auftrag eines gleichmäßigen Schmierfilms auf  
 Werkzeuge, Flächen und Ketten 
Ersatzteile: Ersatzpinsel ROL20 
 

Artikel Beschrieb Behälter Inhalt Dichtung Pumpwerk VE
R014-363 mit Pinsel 20 mm PE- Behälter 200 ml NBR Messing 6

R014-362 mit Pinsel 20 mm PE- Behälter 300 ml NBR Messing 6

R014-361 mit Pinsel 20 mm PE- Behälter 500 ml NBR Messing 6

Präzisionsöler mit Einzelpumpe

Material:  die Ganzmetallkonstruktion hat ein Präzisionspumpwerk mit Edelstahlkugel, Alu Behälter  
 Messingpumpwerk. Flachdichtung auf Alubehälter: NBR. 
Einsatzbereich:  Geeignet für verschiedene Öle auch für höhere Viskositäten 
Eigenschaften: Absolut dichtes und resistentes Pumpwerk, bis zu 35 bar Druck kann erzeugt werden!

Artikel Beschrieb Behälter Inhalt Dichtung Pumpwerk VE
R001-103 Präzisionsöler Alu-Behälter 200 ml NBR Messing 6

R001-102 Präzisionsöler Alu-Behälter 300 ml NBR Messing 6

R001-101 Präzisionsöler Alu-Behälter 500 ml NBR Messing 6
 
Bei Unklarheiten zur Beständigkeit, siehe Seite 64/65 oder Sicherheitsdatenblatt einreichen

Präzisionsöler mit Einzelpumpe

Material:  die Ganzmetallkonstruktion hat ein Präzisionspumpwerk mit Edelstahlkugel, PE Behälter  
 Messingpumpwerk. Flachdichtung auf Alubehälter: NBR. 
Einsatzbereich:  Geeignet für verschiedene Öle auch für höhere Viskositäten,  
Eigenschaften: Absolut dichtes und resistentes Pumpwerk, bis zu 35 bar Druck kann erzeugt werden!

Artikel Beschrieb Behälter Inhalt Dichtung Pumpwerk VE
R002-303 Präzisionsöler PE - Behälter 200 ml NBR Messing 6

R002-302 Präzisionsöler PE - Behälter 300 ml NBR Messing 6

R002-301 Präzisionsöler PE - Behälter 500 ml NBR Messing 6

Bei Unklarheiten zur Beständigkeit, siehe Seite 64/65 oder Sicherheitsdatenblatt einreichen


