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KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertei Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Schaumgeräte für Desinfektion, Lebensmittelbereich - Super Resistent
 
Produktreihe Super Resistent von Hausammann sind Schaumgeräte für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Hausammann 
bietet das Programm Super Resistent mit FPM (VITON ® ) und EPDM Dichtungen. Mit beiden Dichtungen ist es möglich, die 
meisten bestehenden Flüssigkeiten zu spritzen, vorausgesetzt daß diese Flussigkeiten die Plastikteile der Pumpen schonen. 
Bestimmend sind auch die Konzentrationen und das Gemisch der verwendeten chemischen Elementen. Daher ist eine Bewer-
tung mit praktischen Proben stets erforderlich. Wegen der unterschiedlichen Konzentrationen und Zusammensetzungen der 
verwendeten Flüssigkeiten müssen Kompatibilitätstests mit den jeweiligen Geräten durchgeführt werden.

Mobiles Schaumsystem 20 l, mit Druck, Edelstahl
Material:  Edelstahlbehälter 
Einsatzbereich:  Lebensmittelbetriebe, Schwimmbäder, Gastronomie, Hotellerie, geeignet für Reinigungs- und Desinfek
 tions mittel, säurehaltige Flüssigkeiten, 
Eigenschaften:  geeignet zum Schäumen, Präzise Edelstahl-Düse, Druckaufbau bis max. 6 bar, gleichmäßiges Sprühbild,  
 100% dicht  
Ersatzteile: Dichtungssätze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfügbar, bitte anfragen

Artikel Behälter Düse Dichtung Typ Anwendung Druck Spezialität

U-31.01060 24 l, Inox
Inox

Viton – rot – säu-
rehaltig (pH 2-7)

Mobiles Schaumsystem
Robust und bewährt Schäumen 6 bar

Flexibel, trock-
ener Schaum für 
bessere Wirkung

Drucksprüher, tragbar mit Sprühlanze – Schaum / Sprühen
Material:  PP 
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Schwimmbäder, Gastronomie, Hotellerie, U-31.01040 geeignet für Reinigungs- und  
 Desinfektionsmittel, Lösemittelhaltige- und säurehaltige Flüssigkeiten, U-31.01225 geeignet für Laugen  
 (alkalische Lösungen) 
Eigenschaften: Direkter Wasseranschluss an alle gängigen Systeme, beständige Schaumdüse einstellbar für Flach- oder  
 Rundstrahl, gleichmäßiges Sprühbild, 100% dicht Druck bis max. 1,5 - 6 bar, Gemisch Konzentration in 4  
 Stufen wählbar 1,5% - 10%  
Ersatzteile: Dichtungssätze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfügbar, bitte anfragen

Artikel Behälter Düse Dichtung Typ Druck Spezialität

U-31.01040
5 l, 
Kunst-
stoff

Inox
EPDM - blau - alkalisch 
(pH 7-14) Viton – rot – 
säurehaltig (pH 2-7)

Tragbar, mit Druck 
beaufschlagt

4 bar
Robust, leicht, 
foodgrade

U-31.01225
5 l, 
Kunst-
stoff

Inox
EPDM - blau - alkalisch 
(pH 7-14) Viton – rot – 
säurehaltig (pH 2-7)

Tragbar, mit Druck 
beaufschlagt

4 bar
Robust, leicht, 
foodgrade

Schaumkanone mit einstellbarer Dosierung und direktem Wasseranschluss
Material:  PP 
Einsatzbereich:  Lebensmittelbetriebe, Schwimmbäder, Gastronomie, Hotellerie, geeignet für Reinigungs- und Desinfek

 tions mittel, Laugen und Säurehaltige Flüssigkeiten , 
Eigenschaften:  Direkter Wasseranschluss an alle gängigen Systeme, beständige Schaumdüse einstellbar für Flach- oder  
 Rundstrahl, gleichmäßiges Sprühbild, 100% dicht Druck bis max. 1,5 - 6 bar, Gemisch Konzentration in 4  
 Stufen wählbar 1,5% - 10%  
Ersatzteile: Dichtungssätze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfügbar, bitte anfragen

Artikel Behälter Düse Dichtung Typ Druck Spezialität

U-31.01030 1.25 l, Kunststoff Kunststoff Speziell beständig
Direkter Schlauchan-
schluss,
Keine Messingteile

1.5 - 6 
bar

Dosierung 1.5 
- 10% direkt 
einstellbar

Hand-Drucksprüher 1.25 l, für mobiles schäumen
 
Material:  PP 
Einsatzbereich:  Lebensmittelbetriebe, Schwimmbäder, Gastronomie, Hotellerie, U-31.01020 geeignet für Reinigungs- und  
 Desinfektionsmittel, U-31.01010 geeignet für schwache Laugen (alkalische Lösungen), verdünnte Säuren, 
Eigenschaften:  Kunststoff Schaumdüse, Druckaufbau bis max. 3 bar, gleichmäßiges Sprühbild, Sicherheitsventil, arretier 
 barer Druckknopf, Behälter mit Skala 
Ersatzteile:  Dichtungssätze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfügbar, bitte anfragen

Artikel Behälter Düse Dichtung Typ Anwendung Druck Spezialität

U-31.01020
1.25 l, 
Kunststoff

Kunststoff
Basisch (EPDM)
Säure (Viton)

Manueller 
Druckaufbau

Schäumen 3 bar
Trockener 
Schaum, bessere 
Wirkung

U-31.01010
1.25 l, 
Kunststoff

Kunststoff
Basisch (EPDM)
Säure (Viton)

Manueller 
Druckaufbau

Schäumen 3 bar
Trockener 
Schaum, bessere 
Wirkung

Basisch

Säure

Schaumgeräte für Lebensmittelbereich


