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| Schaumgeriite fiir Desinfektion, Lebensmittelbereich - Super Resistent |

Produktreihe Super Resistent von Hausammann sind Schaumgerate fir Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Hausammann
bietet das Programm Super Resistent mit FPM (VITON ® ) und EPDM Dichtungen. Mit beiden Dichtungen ist es moglich, die
meisten bestehenden Flussigkeiten zu spritzen, vorausgesetzt daB diese Flussigkeiten die Plastikteile der Pumpen schonen.
Bestimmend sind auch die Konzentrationen und das Gemisch der verwendeten chemischen Elementen. Daher ist eine Bewer-
tung mit praktischen Proben stets erforderlich. Wegen der unterschiedlichen Konzentrationen und Zusammensetzungen der
verwendeten Flussigkeiten mussen Kompatibilitatstests mit den jeweiligen Geraten durchgefthrt werden.

| Mobiles Schaumsystem 20 |, mit Druck, Edelstahl

Material: Edelstahlbehalter

Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Schwimmbader, Gastronomie, Hotellerie, geeignet fiir Reinigungs- und Desinfek
tions mittel, sdurehaltige Flissigkeiten,

Eigenschaften: geeignet zum Schaumen, Prazise Edelstahl-Dise, Druckaufbau bis max. 6 bar, gleichmé&Biges Sprihbild,
100% dicht

Ersatzteile: Dichtungssatze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfligbar, bitte anfragen
- Artikel Behalter Diise  Dichtung Typ Anwendung  Druck  Spezialitat
Viton —rot —sau-  Mobiles Schaumsystem Flexibel, trock-

U-31.01060 241, Inox Inox rehaltig (pH 2-7) Robust und bewahrt Schaumen 6bar  ener Schaum fiir

bessere Wirkung

J iher, tragbar mit Sprishlanze — Schaum / Spriihen
PP

Material:
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Schwimmbader, Gastronomie, Hotellerie, U-31.01040 geeignet fur Reinigungs- und

r Desinfektionsmittel, Losemittelhaltige- und séurehaltige Fliissigkeiten, U-31.01225 geeignet fur Laugen
& (alkalische Losungen)
Eigenschaften: Direkter Wasseranschluss an alle gangigen Systeme, bestandige Schaumduse einstellbar ftr Flach- oder
— Rundstrahl, gleichmaBiges Spriihbild, 100% dicht Druck bis max. 1,5 - 6 bar, Gemisch Konzentration in 4
— Stufen wéhlbar 1,5% - 10%
Ersatzteile: Dichtungssatze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfligbar, bitte anfragen
Artikel Behalter Diise Dichtung Typ Druck Spezialitat
51, EPDM - blau - alkalisch . .
U-31.01040  Kunst- lnox  (pH 7-14) Viton - rot - Lfagul}zgh'lna” tD'”Ck 4 bar fg’obdusrzéee"ht'
stoff saurehaltig (pH 2-7) 9 9
51, EPDM - blau - alkalisch . .
U-31.01225  Kunst  Inox  (pH 7-14) Viton —rot — Lfagul}jzh'l"a“ tD’“‘k 4 bar fo"obdusrtéc'fe”ht'
stoff saurehaltig (pH 2-7) 9 9

| Schaumkanone mit einstellbarer Dosierung und direktem Wasseranschluss

Material: PP
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Schwimmbader, Gastronomie, Hotellerie, geeignet fur Reinigungs- und Desinfek

tions mittel, Laugen und Saurehaltige Flissigkeiten ,

Eigenschaften: Direkter Wasseranschluss an alle gangigen Systeme, bestandige Schaumduse einstellbar ftr Flach- oder
Rundstrahl, gleichmaBiges Sprihbild, 100% dicht Druck bis max. 1,5 - 6 bar, Gemisch Konzentration in 4
Stufen wéhlbar 1,5% - 10%

Ersatzteile: Dichtungssatze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verfligbar, bitte anfragen
Artikel Behalter Diise Dichtung Typ Druck Spezialitat
Direkter Schlauchan- 15-6 Dosierung 1.5
U-31.01030 1.25 1, Kunststoff Kunststoff Speziell bestandig schluss, blar - 10% direkt
Keine Messingteile einstellbar

| Hand-Drucksprisher 1.25 |, fiir mobiles schiumen

Basisch Material: PP
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Schwimmbader, Gastronomie, Hotellerie, U-31.01020 geeignet fur Reinigungs- und
Desinfektionsmittel, U-31.01010 geeignet fur schwache Laugen (alkalische Losungen), verduinnte Sauren,
Eigenschaften: Kunststoff Schaumduse, Druckaufbau bis max. 3 bar, gleichmaBiges Spriihbild, Sicherheitsventil, arretier
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barer Druckknopf, Behalter mit Skala

Ersatzteile: Dichtungssatze und Lanzen sind als Ersatzteilsatz verftigbar, bitte anfragen
Artikel Behalter Diise Dichtung Typ Anwendung Druck Spezialitat
. Trockener
U-31.01020 1251, Kunststoff B?SISCh (.EPDM) Manueller Schaumen 3 bar Schaum, bessere
Kunststoff Saure (Viton) Druckaufbau ;
Wirkung
| . Trockener
== U-31.01010 1251, Kunststoff B?SISCh (.EPDM) Manueller Schaumen 3 bar Schaum, bessere
H Kunststoff Saure (Viton) Druckaufbau )
¥ Wirkung
. -_—

Saure

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Kichiwerter For nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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